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Vorwort

Gefahrenschwerpunkte wurden aufgrund von Erfahrungsberichten der Bevoélkerung,
ausgewertetem Kartenmaterial sowie Beobachtungen der am 21.03.2023 durchgefuihrten
Ortsbegehung und anschlielenden Schwerpunktbegehungen festgesetzt. Es besteht keine
Gewéahr auf Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Mdgliche Rechtsfolgen, wie z.B.
Schadensersatzanspriiche, sind ausgeschlossen.

Aufgrund eines besseren Leseflusses wird in diesem Bericht auf die explizite Nennung der
weiblichen und diversen Form verzichtet. Personenbezeichnungen gelten im Sinne der
Gleichberechtigung naturlich fur alle Geschlechter. Die verkiirzte Sprachform beinhaltet keine
Wertung.

Leseanleitung Konzept

Zur besseren Ubersicht ist das Konzept kartenbasiert erstellt worden und ist auch
kartenbasiert zu lesen.

Das Konzept besteht aus einem Textteil, in dem Angaben zu allgemeinen Grundlagen,
Burgerbeteiligung, den Fachgesprachen und detaillierte Informationen zur privaten Vorsorge
enthalten sind. Diese = oft schwerpunktibergreifenden = Informationen sind zusatzlich in
ubersichtlicher Form im schwerpunktibergreifenden Maflinahmenkatalog (siehe Anlage 1)
zusammengefasst. Fir diesen Konzeptteil gibt es keine Verortung in den Karten.

Die ortsspezifischen Defizitstellen sind n&her in den Anlagen Il +V erlautert. Da dieser
Konzeptteil kartenbasiert aufgebaut ist, ist eine konkrete Defizitstelle wie folgt zu finden:

1. Inder Anlage Il wird in der Karte die Lage der Defizitstelle verortet und mit einem Kurzel
versehen.

2. In der Anlage IV ist unter dem entsprechenden Kirzel der Steckbrief zur jeweiligen
Defizitstelle enthalten. Dieser beinhaltet Angaben zur Problemstellung und mdgliche
Mallnahmen zur Verbesserung der Lage sowie Lokalisierungen der
Maflnahmenvorschlage. Die Erklarung der MalRnahmenkategorien ist Anlage Il zu
entnehmen.

3. Inder Anlage V sind den Maflinahmenvorschlagen unter diesem Kiirzel in tabellarischer
Form zusatzlich Angaben zum Trager, Wirtschaftlichkeit und Prioritat etc. zugeordnet.

Seite 6 von 50



r

zReihsner

INGENIEURBURO

E Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept fiir den Ortsbezirk Hoxel

I Grundlagen

Il Veranlassung

Aufgrund gehauft auftretender Starkregenereignisse und den Folgen des Klimawandels in der
Region, hat die Gemeinde Morbach beschlossen, fir den Ortsbezirk Hoxel ein Hochwasser-
und Starkregenvorsorgekonzept erstellen zu lassen. Dieses Konzept dient auch der
Anpassung an die Klimawandelfolgen. Zur Erstellung dieses Konzeptes wurde das
Ingenieurbiiro Reihsner aus Wittlich beauftragt.

Hl Hintergrund und Ziele

Klimaexperten sagen voraus, dass sich in Zukunft Unwetterereignisse mit lokalem Starkregen
und Uberflutungen haufen werden. Fiir diese lokalen Hochwasserereignisse bestehen andere
Ausgangsbedingungen und Handlungsansatze als fir langsam ansteigendes
Flusshochwasser, welches vermehrt in den Wintermonaten auftritt.

Die Gemeinden, sowie die Burgerinnen und Birger der Gemeinden, sollen mit dem
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept besser auf die gednderten Anforderungen
vorbereitet und so weit wie moglich geschitzt werden.

Bei der Konzeption ist zu berlcksichtigen, dass MafRRnahmenvorschlage keinen absoluten
Schutz vor Uberflutung bieten kénnen. Alle MaRnahmen sind in ihrer Wirkung sowohl aus
technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht endlich.

Ein wesentlicher Bestandteil des Vorsorgekonzeptes ist es, bei der betroffenen Bevolkerung
das Bewusstsein flr die Risiken zu scharfen, sowie die Eigeninitiative zum Schutz von Hab
und Gut zu férdern und dadurch die Gefahr von hohen Schadenssummen zu minimieren.

Hl Aufgabenstellung

Im Rahmen des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes sollen folgende
Handlungsbereiche bertcksichtigt werden:

Optimierung der Warnungen bei Extremwetter

Optimierung der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes
Gewasserunterhaltung und Treibgutriickhalt

Optimierung der Aul3engebietswasserfiihrung

Wasserriickhalt in der Flache

Technische SchutzmalRnahmen

Hochwasserangepasstes Planen und Bauen

Maflinahmen zum Eigenschutz wie Elementarschadenversicherung, Objektschutz
und Verhaltensregeln im Hochwasserfall

X X X X X X X X

Die Erarbeitung der Losungen fir die genannten Bereiche soll gemeinsam mit den betroffenen
Burgern und Tragern offentlicher Belange erfolgen.
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Il Datengrundlagen

Basis fur die Erstellung des Vorsorgekonzeptes sind, neben den Erkenntnissen aus den
Ortsbegehungen und Burgerbeteiligungen (vgl. Kapitel 2), folgende zum Teil frei verfugbare
Informationsquellen:

X

Bodenerosionskarten ABAG des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau
(http://mapclient.lgb-rlp.de//?app=Ilgb&view id=23)

Risikokarten HQ1o0, HQ100 und HQextrem der Wasserwirtschaftsverwaltung
Rheinland-Pfalz (https://hochwassermanagement.rlp-
umwelt.de/servlet/is/200041/)

Hinweiskarte zur Sturzflutgefahrdung des Ministeriums fir Klimaschutz, Umwelt,
Energie und Mobilitat MKUEM Rheinland-Pfalz (https://wasserportal.rip-
umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte)

Fachportal DataScout [MKUEM] (https://wasserportal.rlp-
umwelt.de/fachverfahren/datascout)

Seitens der Birger und den Ortsvorstehern wurden dankenswerterweise folgende Daten zur
Verfligung gestellt:

X

Video- und Bildmaterial von Starkregenereignissen aus dem Januar 2022 und
August 2023

Zeitungsartikel und Veroffentlichungen aus den Jahren 2002, 2014 und 2018 zu
Starkregenereignissen und dem Hoxeler Weiher

Des Weiteren wurden mit dem Forst und der Feuerwehr Gesprache lber die Belange des
Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes gefihrt.
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Bl Hochwasser und Starkregen
Zum allgemeinen Verstandnis folgen grundlegende Begriffserlauterungen:
UNTERSCHIED HOCHWASSER ZU STARKREGEN

Bei Hochwasserereignissen flihren Gewasser mehr Wasser als im Normalfall. Infolgedessen
konnen diese (teilweise) Uber die Ufer treten und ggf. Schaden verursachen. Die Ursache
solcher Hochwasserereignisse koénnen auch Niederschlagsereignisse an anderen Orten
innerhalb des Einzugsgebietes sein.

Starkregenereignisse sind im Unterschied zu Hochwasserereignissen unabhéngig von
Gewassern. Sie konnen Uberall auftreten und auch dort fur Schaden sorgen, wo kein
Gewasser in der Néhe ist.

HQ100

A'LH +RFKZDVVHUZDKUVFKHLQOLFKNHLW LVW GLH :DKUVFKHL
Hochwasserstand oder -durchfluss in einer bestimmten Zeitspanne erreicht oder tiberschritten
wird (Wiederholungszeitspanne) 3(LFU, 2013).

A%HLVSLH Ojahtlithé Hochwasserabfluss (HQ100) wird im statistischen Mittel einmal
alle 100 Jahre erreicht oder tberschritten 3(LFU, 2013).

STARKREGEN

MWenn groRe Niederschlagsmengen innerhalb einer bestimmten, meist nur recht kurzen
Zeitspanne fallen, wird von Starkregen gesprochen. Aber auch Dauerregen kann sehr intensiv
ausfallen und damit in de KaWHJRULH GHV 6W D WNETHAERAGDW, PD2@)O HQ 3

Die nachfolgenden Daten verdeutlichen die Niederschlagsmengen von vergangenen
Starkregenereignissen:

- Minster 2014: 292 I/m? in 7 Stunden

- Berlin 2017: 200 I/m? in 24 Stunden

- Badem 2018: 122 I/m? in 5 Stunden

- Ahrtal 2021: 106 I/m? in 48 Stunden, groRflachig und mit vorgesattigten Béden

Zu beachten: Die Einheit I/m? ist gleichbedeutend mit der Einheit mm. Zum Vergleich
verdeutlicht die nachfolgende Abbildung die mittleren j&hrlichen Niederschlagshhen von
Deutschland in mm:
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Abbildung

01:

Hydrologischer Atlas von Deutschland tmittlere Jahresniederschlagshdhen in mm

(BFG, 2024)

Um eine Einstufung der Regenmengen in Abh&ngigkeit von der Wirkung auf Siedlungsgebiete
besser kommunizieren zu koénnen, wurde der Starkregenindex entwickelt. Der
Starkregenindex (SRI) ist in zwolf Stufen gegliedert und stellt einen allgemeinverstandlichen
Ansatz zur Risikokommunikation dar. Bereits ab einem Starkregenindex > 2 ist mit Schaden
an Gebauden oder Infrastruktur zu rechnen (vgl. nachfolgende Abbildung).
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MaBnahmen- KANALGEBUNDENE ABLEITUNG ABLEITUNG UBER C
Kategorie .

ol &

_ﬁ_gh_h_ _rﬁ A A

Starkregen-
Kategorie

Regen Starkregen intensiver Starkregen

Abbildung 02: Starkregenindex tmodifizierte Darstellung (nach Schmitt et al., 2018)

Nachfolgend wird die Bedeutung der einzelnen Stufen kurz erlautert:

Stufe 1 £2: Die Kanalisation ist fur diese Niederschlagsereignisse bemessen und
ausgelegt.

Stufe 3 +5: Oberflachige Uberflutungen missen erwartet werden. Diese sollten mit Hilfe
von baulichen MaRnahmen, RetentionsmaflRnahmen und / oder
ObjektschutzmalRnahmen grof3tenteils beherrschbar sein.

Stufe 6 £7: ObjektschutzmaBnahmen sind dringend erforderlich. Technische Bauwerke
geraten ggf. an ihre Grenzen.

Stufe 8 +12: Katastrophenschutz und Rettung von Menschen- und Tierleben hat oberste
Prioritat. Gebédude mussen gesichert und Anwohner ggf. evakuiert werden.
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Bl Sturzflutgefahrenkarten

Im Hinblick auf die steigende Gefahr von Sturzfluten und Hochwasserszenarien wurden
flachendeckend fur das Land Rheinland-Pfalz Sturzflutgefahrenkarten erstellt, welche mithilfe
zweidimensionaler hydrodynamischer Berechnungen ermittelt wurden. Ausschnitte aus den
Karten sind beispielhaft fur Hoxel in Abbildung 03 bis 05 dargestellt. Zur Orientierung dient
die erste Abbildung mit der gesamten Gemarkung Hoxel sowie des relevanten Einzugsgebiets
im Osten, die weiteren Abbildungen zeigen einen kleineren Ausschnitt mit dem Ortskern von
Hoxel.

Wassertiefen (SRI7, 15td.) [

><¢Sc"n

Shis < 10 em

.lEI bis « 30 cm
.30 bis =30 cm
.50 bis = 100 cm
.'_UU bis = 200 cm
.ZEIO bis < 400 cm

.3: 400 cm

Abbildung 03: Ausschnitte Sturzflutgefahrdungskarten, SRI 7 (MKUEM, 2025)

Weiterfihrende Informationen zu den Karteninhalten sowie die Karten selbst sind online auf
den Seiten der Wasserwirtschaft unter https://wasserportal.rip-
umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten zu finden.

Als Grundlage fur die Entwicklung der MaRnahmenvorschléage im vorliegenden Konzept dient
die Karte des aulRergewohnlichen Starkregens, also der SRI 7 fur die Dauer von einer Stunde.
Die beiden Karten des SRI 10 sind zur Verwendung fur den Katastrophenschutz sinnvoll.
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Abbildung 05: Ausschnitt Sturzflutgefahrdungskarte, FlieRgeschwindigkeiten SRI 7 (MKUEM, 2025)
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Il Vergangene Hochwasser - und Starkregenereignisse

Am 26.08.2002 wurden die gesamte Ortslage Hoxel sowie umliegende Doérfer von einem
massiven Starkregenereignis getroffen, welches eine Schlammlawine entlang der K100
ausloste, das Kanalnetz Uberlastete und Keller Gberflutete.

Im Jahr 2013 ist ein Starkregenereignis aufgetreten, welches sowohl Hoxel als auch
Morscheid-Riedenburg getroffen hat. Schaden in der Ortslage Hoxel sind nicht bekannt,
jedoch von der Cornelysmuhle westlich von Riedenburg.

In einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2014 wurde berichtet, dass in diesem Jahr bereits
zweimal die Kanalisation Uberlastet und die Kanaldeckel in der Ortsmitte herausgedrickt
wurden. Das Wasser floss oberflachig tiber die 6 WUD % H A=XP 3LFNHQUHFKS3
private Grundstiicke. Besonders hervorgehoben wurde die Erosion der unbefestigten
Seitenstreifen entlang der K100 oberhalb von Hoxel, welche zum Eintrag von Schlamm und
Steinen in die Ortslage fuhrte.

Aus den Monaten Januar 2022 und August 2023 liegen aul3erdem Videos und
Beschreibungen vor, in welchen freier Oberflachenabfluss rund um den Hoxler Weiher sowie
HQWODQJ GHU 6W U D %K400) 8xgehakeR wudlB. S S 3

Bl Bodenerosion durch Wasser

Als Bodenerosion bezeichnet man den Verlust und die Verlagerung von Bodenmaterial durch
Wasser und Wind. Besonders durch Wassererosion geféhrdet sind verdichtete Béden ohne
bzw. mit nur geringer Vegetationsdichte und Boden in Hanglagen.

Neben dem Verlust von Bodenmaterial auf den Ackerflachen kann Bodenerosion in
Zusammenhang mit Starkregen daflr sorgen, dass dieses Material in die Siedlungen
transportiert wird und dort zu Verschlammungen und Schaden fuhrt.

Die Veranlagung einer Flache fur Bodenerosion wird durch mehrere Verfahren klassifiziert.
Die Beurteilung nach der Bodenabtragsgleichung (ABAG), entsprechend dem Kartenmaterial
des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau, bertcksichtigt mehrere Einflussfaktoren (vgl.
Abbildung 06) und entspricht zumeist den angetroffenen 6rtlichen Gegebenheiten.

Seite 14 von 50



INGENIEURBURO

E Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept fiir den Ortsbezirk Hoxel

zReihsner

Bodenart

linienenhafte

Humusgehalt Erosion
(beobachtet,

kartiert)

Stein- . : Bearbeitungs-
Regenfaktor T Hanglinge Bearbeitung
flachenhafte
R | Ls c

- Erosion
Erosion
gesamt

(berechnet)

Abbildung 06: Berucksichtigte Faktoren anhand der allgemeinen Bodenabtragsgleichung [ABAG]
(UBA, 2022)

In der Bodenabtragsgleichung werden die Einflussfaktoren der Bodenerosion in Kategorien
zusammengefasst und mit Hilfe von Variablen beschrieben. Diese Variablen haben folgende
Bedeutung:

R:  Regenfaktor

K:  Bodenerodierbarkeitsfaktor

LS: Hanglangen- und Hangneigungsfaktor

C. Bodenbedeckungs- und Bodenbearbeitungsfaktor
P:  Erosionsschutzfaktor

Von den Faktoren, welche die Bodenerosion beeinflussen, sind nur folgende Faktoren
Uberhaupt veréanderbar:

Hanglange
Bearbeitungssystem
Bearbeitungsrichtung

Kultur

Humusgehalt (eingeschrankt)

X X X X X

Nach der allgemeinen Bodenabtragsgleichung ABAG wurde seitens des Landes RLP
Kartenmaterial erstellt. In nachfolgender Abbildung ist die Situation um Hoxel fur die
Fruchtfolge 2016 bis 2019 dargestellt.
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Abbildung 07: Bodenerosion nach ABAG mit erweitertem Gewassernetz (LGB-RLP, 2025)

Nach Abbildung 07 besteht um Hoxel keine besonders grol3e Erosionsgefahr, zumindest was
die Fruchtfolge 2016-2019 betrifft. Nennbar ist eine hohe Bodenerosionsgefahrung in direkter
Nahe zum Ortskern, norddstlich der Kapelle A+ HLOLJH :D O E X Uihé Machanhrztlahy
der K100 nordlich von Hoxel mit sehr hoher Bodenerosionsgeféahrdung. Ersteres ist relevant
fur die Sturzfluten, welche Material und Schlamm von den Ackerflachen in die Ortslage rund
XP GLH .DSHOOH A +H trédépbHierdd ®BN¢H. DleVFRchen siidlich und dstlich von
Hoxel weisen meist eine geringe Bodenerosionsgefahr auf.

Allgemeine MalRnahmen zur Erosionsminderung sind in Kapitel 3.1.2 beschrieben.

Die Bodenverdichtung ist ein verstarkender oder auch auslésender Faktor fur Erosion. Wird
auf den Boden ein zu hoher Druck ausgedbt, fuhrt dies zu einer Verdichtung der Bodenporen,
die fur den Transport von Wasser und Luft sehr wichtig sind. Als Folge kann es bei starkem
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Niederschlag zu einem verstarkten Oberflachenabfluss kommen. Die Verdichtung kann,
abhangig von der Druckverteilung der Last, bis weit in die Tiefe reichen.

Mit dem Abtrag von Feinsedimenten durch Bodenerosion und dem Zufluss dieser
Schlammmengen in die Gewasser wird die Erreichung der Ziele der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (gemaf3 derer die Gewasser einen guten Okologischen und
chemischen Zustand bis spatestens 2027 erreichen sollen) erschwert. Die Sedimentzuflisse
fihren zu einer Dingung der Gewasser mit Stickstoff und Phosphor, eine Pestizid- und
Herbizidbelastung sowie fur die Verschlammung und Zerstérung des Lebensraums flr
Kleinlebewesen in der Gewassersohle. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist daher der
Bodenabtrag aus der Feldflur unbedingt so gering wie moglich zu halten.
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B Praktische Durchfilhrung und Birgerbeteiligun g
Il Ortsbegehung

Im Rahmen der Erstellung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes fand am
21.03.2023 eine umfangreiche Ortsbegehung gemeinsam mit dem Ortsvorsteher, dem
Wehrleiter der Gemeinde Morbach und einem Mitarbeiter der Bauabteilung der Gemeinde
Morbach statt. Ziel dieser ersten Ortsbegehung war die gesamtheitliche Betrachtung der
ortlichen Gegebenheiten. Zusatzlich wurden die in der Vergangenheit kritischen
Hochwasserpunkte aufgezeigt und mégliche Ursachen hierfiir benannt.

In diesem Ortstermin wurden die aus Sicht der Gemeindevertreter relevanten Schwerpunkte
besichtigt:

Hoxler Weiher mit Zufluss Bruchbach und Abfluss durch Graben zum Rielsbach
6WUD%H A=XP &DPSLQJs3

6WUD% H A8 Q WHKILIY mittaRgBeBZendem Rielsbach

Kreuzung ASQWHUP .ORSS3A=XP PUPMNHQUHFKS3

X .DSHOOH A+HLOLJH :DOEXUJLV:

X X X X

Il Burger beteiligung

Die Einwohner von Hoxel wurden am 04.10.2023 in einer kombinierten Birgerinformations-
veranstaltung mit anschlieBendem Birgerworkshop zum Thema Starkregenvorsorge
informiert. Hier wurden den 15 Anwesenden aus mehreren Ortsteilen die Vorgehensweise und
die Ziele eines ortlichen Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzeptes erlautert und
allgemeine Hinweise zur Hochwasser- und Starkregenvorsorge gegeben.

Folgende Themen wurden behandelt:

Starkregen Folgen und Haufigkeit

Inhalte und Ziele des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes
Eigeninitiative +Moglichkeiten

Baulicher und finanzieller Eigenschutz

X X X X

Im Anschluss an die Informationsveranstaltung wurde in Form eines offenen Dialoges auf
weitere Hinweise der Anwohner eingegangen bzw. diese aufgenommen. Folgende Defizite
wurden im Rahmen der Birgerbeteiligung in dem Ortsbezirk genannt:

X Abfluss aus dem Forst entlang K100 von Siden nach Hoxel und Gber
asphaltierte ZufahrtsstraRe zum Steinbruch

X Probleme bei Forsthaus Hoxel, Riickegassen haben Entwéasserungsgraben
zerstort

x  Uberflutung der StraBe A=XP & D P 8ritephafb Hoxeler Weiher

X Durchlasse des Bahndammes uberlastet/verklaust und Abfluss durch
Durchfahrten

X Oberflachenabfluss auf StraBe ASQW HU P . O RSBernXi€@ngrenzenden
Rielsbachs
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x  ErosiondeU $FNHUIOIFKHQ QRUG|VWOLFK GHU .DSHOOH A+HLC
und Steine im Ortskern, StralRenentwéasserung im Bereich der Kreuzung
K100/K118 zugesetzt

X Ruckstau der Kanalisation und StraRenentwéasserung verstopft entlang Stralle
A=XP 3LFNHQUHFKLPEWWREGGHKYKSQWHUP 6HLIHQ?3

Als moégliche MalRhahmen wurden seitens der Blrger folgende Punkte genannt:

Schutz der Durchlasse durch den Bahndamm

Potenzial der AuRRenbereiche nutzen, um Unterlieger zu schitzen

Abschlage fir den Abfluss entlang der K100/Zufahrt zum Steinbruch

Mulden oberhalb der Kapelle und des Rielsbachs als Retentionsraum/
Erosionsschutz

X Nutzung alter Entwasserungskandle EHZUMA SLFNHQUHFK?® XQG ASQWHUP 6

X X X X
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Bl Schwerpunktbegehung en

Im Anschluss an den Burgerworkshop und nach der Auswertung des Kartenmateriales wurden
weitere  Schwerpunktbegehungen in  der Ortschaft durchgefuhrt. Ziel dieser
Ortsbesichtigungen war die Eignungsprifung der mdglichen MaflRnahmen an den
Defizitstellen. Auch Ergénzungen aus dem Burgerworkshop wurden vor Ort Gberprift und in
das Konzept aufgenommen. Durch die Schwerpunktbegehungen konnte zudem die
Sturzflutgefahrenkarte (vgl. Abbildung 03 bis 05) mit der Situation vor Ort abgeglichen werden.
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S Z FAORES 32

Abbildung 08: Impressionen der Schwerpunktbegehung
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Hl Offentliche Vorstellung der Ergebnisse

Am 13.04.2026 fand die offentliche Vorstellung der Ergebnisse in einer kombinierten
Veranstaltung der Ortsbezirke Wolzburg, Hoxel und Morscheid-Riedenburg im
Dorfgemeinschaftshaus in Morscheid statt. Den anwesenden 26 Birgerinnen und Birgern
wurden ausgewahlte Defizite ndher vorgestellt, allgemeine MalRnahmen und Notwendigkeiten
von privaten Objektschutzmalinahmen erklart und auf Fragen eingegangen.

Aus der Birgerschaft thematisiert wurde vor allem die Einbindung der Erkenntnisse und
Umsetzung von Malnahmenvorschlagen in aktuellen Planungs- und Bauvorhaben der
Gemeinde. Die Umgebung des Hoxeler Weihers sowie der Verlauf des Rielsbachs parallel zur
6WUD% H A8QWHILOP duRdieSrtslage wurden als Defizitstellen bestatigt.
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B Schwerpunktiibergreifende MalRnahmen

Nachfolgend werden die wichtigsten allgemeinen MalRRnahmen kurz vorgestellt. Die
vollstandige Liste ist der Anlage | AG6FKZHUSXQNW.-EEDHQOKREQGNEUWDORJS3
entnehmen.

Il Flachenvorsorge und natirlicher Wasserriickhalt

3.1.1 Flachenvorsorge

Die Vorsorge vor Sturzfluten und Hochwasser beginnt bereits im Zuge der Planung neuer
Baugebiete. Entsprechend des § 9 (1) Nr. 16 BauGB ktnnen Flachen im Bebauungsplan
festgesetzt werden, die aus wasserwirtschaftlicher Sicht von jeglicher baulichen Nutzung
freizuhalten sind. Hier wird den Gemeinden empfohlen, dieses Instrument starker zu nutzen
und vor allem FlieBwege, aus Grinden des Schutzes vor Starkregenschaden, konsequent
freizuhalten.

Um den Einfluss weiterer Bautatigkeiten auf den natirlichen Wasserhaushalt zu minimieren,
werden Festsetzungen im Bebauungsplan, welche die Verdunstung und lokale Versickerung
auf dem Baugrundstick starken, empfohlen. So bietet sich z.B. die Festsetzung von
Grundéachern bei neuen Gewerbegebieten an, um die drtliche Verdunstungsrate zu erhdhen.

Ziel jeglicher Planung sollte es sein, den natlrlichen Wasserriickhalt in der Flache zu starken
und die Zulaufmengen zu offentlichen Entwéasserungseinrichtungen so weit wie mdglich zu
begrenzen.

Zum vorbeugenden Hochwasserschutz wird den Gemeinden empfohlen, Flachen fir die
Herstellung der oftmals nicht vorhandenen Gewasserschutzstreifen und -zuganglichkeiten zu
erwerben.

Private Bauherren sollten bei der Errichtung von neuen Objekten oder bei Sanierungen auf
eine wassersensible Gelandegestaltung achten und in Uberflutungsgefahrdeten Gebieten
wasserresistente Materialien verwenden.

Des Weiteren kann Jeder einen Beitrag zu dem natirlichen Wasserrtckhalt leisten, indem der
Versiegelungsgrad auf dem eigenen Grundsttick so gering wie mdglich gehalten wird. Mit Hilfe
von bspw. Gringarten und Rasengittersteinen kann ein entscheidender Beitrag zur
Versickerungsrate des Niederschlagswassers geleistet werden.
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3.1.2 Vermeidung von Bodenerosion und Verdichtung

In besonders erosionsgefahrdeten Bereichen sollte der Boden mdglichst immer bedeckt sein,
z.B. durch Zwischenfriichte und Grindiingung. Erosionsanfallige Kulturen, wie z.B. Mais,
Zuckerriben und Kartoffeln, sollten dort nicht angebaut werden. Eine weitere MaRhahme des
Erosionsschutzes ist die Begriinung von Tiefenlinien. Bei sehr erosionsanfélligen Flachen ist
die Umwandlung in Grinland und die Anlage von Geholzstreifen zu prifen. Auf
landwirtschaftlichen Flachen wird empfohlen, generell Malinahmen zur Vermeidung von
Bodenverdichtung, Erosion und starkem Oberflachenabfluss durchzufihren. Dazu ist es
wichtig, MalRnahmen zu ergreifen, welche langfristig die Bodenstruktur verbessern.

Wenn o6rtlich mdglich und wirtschaftlich tragbar  , werden daher nachfolgende Maflihahmen
empfohlen:

Allgemeine Mal3nahmen:
x Keine nassen Boden befahren, da die Stabilitat nasser Béden sehr gering ist

x Leerfahrten vermeiden, breite Reifen verwenden und den Reifendruck madglichst
gering halten

x GleichmaRige Gewichtsverteilung der Maschinen und Fahrzeuge
X Anhanger statt festinstallierter Maschinen verwenden (Gewichtsersparnis)

X Verbesserung der Bodenaktivitat durch Organismen (Eintrag von org. Masse,
Bodenkalkung)
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Maflnahmen in der Grunlandnutzung:

X

X

X

X

Zu hohe Trittverdichtung durch Tiere vermeiden (haufiger Weidewechsel)
Beweidung an Bodenverhaltnisse anpassen
Mdglichst extensive Griinlandnutzung

Bodenlockerung durch tiefwurzelnde Pflanzen (z.B. Leguminosen)

MafRRnahmen im Ackerbau:

X

Bearbeitungstiefe und -intensitét gering halten und somit Vermeidung der
Tiefenverdichtung

Pflug vermeiden, besser auf andere Lockerungsmaoglichkeiten umsteigen. Wird
dennoch gepfligt, so sollte dies hangparallel erfolgen, um eine Wasserrtickhaltung in
den Spuren zu gewahrleisten

Einsaat von Zwischenfriichten, um die Bodenstabilitat zu steigern

Anlegen von Feldrandstreifen (Erosionsschutzstreifen) und Feldgehélzen. Hierdurch
wird nicht nur die Erosion verringert, sondern auch die Infiltrationszeit des Wassers in
den Boden verlangert

GroR¥flachigen Anbau von abflussférdernden Kulturen in Hanglage (z.B. Mais, Riben
usw.) vermeiden

Abbildung 09: Beispiel fiir Bodenerosion durch Wasser auf Ackerflachen
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MaRRnahmen in der Forstwirtschaft:

X

X

Ruckbau von nicht dringend erforderlichen Waldwegen

Umagestaltung von Wegen (z.B. Dachprofil), VerschlieRen von Durchlassen A&
SHUPHLGXQJ YRQ OLQLHQKDIWHQ $EIO*VVHQ *UIEHQ :HJH

Bodenschonender Maschineneinsatz und Anpassungen in der Feinerschlie3ung und
der Holzbringung, um Verdichtung und die Erosionsgefahr zu minimieren

Forderung der Kraut- und Strauchschicht
Vorausverjingung, besonders in naturfernen Waldern
Sukzessionsbasierte Vegetationsentwicklung nach Stérung
Bodenschutzkalkung

Entwasserung der Wegegraben in Waldflachen, um deren Versickerungspotential zu
nutzen

Kleinstriickhalte als Zwischenspeicherung von Oberflachenwasser nutzen (auch
Wasser aus Weggraben) und deren Anlage férdern

Bei starker Hangneigung auf standortgerechte Laub- und Mischwalder achten

Totholz im Bereich von Bach- und Flussauen erhalten, um Rauheit zu erh6hen,
jedoch auf Schutz von Bauwerken achten

Entfernung von Fichtenwaldern und Anpflanzung von standortgerechten
Laubmischwaldern im Auenbereich

Gewasserentwicklungsstreifen breit genug halten

Freie Ausbreitung der Waldgewasser durch Breitenerosion und Maandrierung, um
den FlieRweg zu verlangern und Uberflutungsmdglichkeiten zu schaffen
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3.1.3 Priufung der Wirtschaftswegeentwasserung

Wege, Stral3en, Ortslagen und teilversiegelte Areale tragen zur schnellen Abflussbildung und
Besondere Beachtung verdienen Wege, die als
Leitbahnen der Entwasserung dienen. Eine Prifung der Wegeentwasserung wird daher fur
einzelne Wege empfohlen. Die Malinahmen aus Tabelle 01 sind ggf. an den Wirtschafts- und

Abflusskonzentration erheblich bei.

Forstwegen mdglich.

Tabelle 01: MalRnahmenvorschlage fur Wirtschaftswege

Mafinahmenvorschlage Wege

Zielsetzungen / Erlauterungen

Weg aufgeben und Ruckbau

Zur Unterbrechung der Abflusskonzentration
und Vermeidung der schnellen Weiterleitung
der Abfliisse auf dem Weg in Gefallerichtung

Querende Wege fir Kleinstriickhalte
nutzen (Erdwall, Durchlassverengung)

Ruckhalt von Oberflachenabfluss, z.B. durch
die dammartige Erh6hung von querenden
Wegen in Tiefenlinien und Mulden

Wegebegleitende Riickhalte und
Versickerungsmulden anlegen

Anlage von kaskadenférmigen
Wegeseitenmulden mit Versickerungs- und
Ruckhaltefunktion zur Reduzierung und
Verzogerung des Abflusses von Wegen und
sonstigen angeschlossenen Flachen

Wegeentwasserung breitflachig in
angrenzende Wald- bzw.
Griunlandflachen

Vermeiden der Abflusskonzentration auf
Wegen und in Wegeseitengraben durch
Erhéhung der Querneigung und dezentrale
Versickerung in geeigneten Nachbarflachen
(Wald, Grinland)

Wegeentwasserung punktuell in
angrenzende Wald- bzw.
Grunlandflachen

Punktuelle Ableitung von konzentriertem
Oberflachenabfluss Uber Querrinnen /
Querabschlage oder Schwellen in das
angrenzende Gelédnde zur Reduzierung der
Abflusskonzentration auf dem Weg, zur
Verringerung der Wegeerosion sowie zur
Versickerung (je nach ortlichen
Gegebenheiten)

Wegebewuchs erhalten

Erhaltung der Rickhaltewirkung; Vermeidung
von Abflusskonzentrationen
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Hl Unterhaltung smafRnahmen

3.2.1 Unterhaltung der Gewasser und Nutzung der Gewasserrandstreifen

Unterhaltungspflichtiger fir Gewésser I. Ordnung ist das Land, fur Gewasser Il. Ordnung der
Landkreis, bei allen anderen natirlichen Gewassern ist die Gemeinde unterhaltungspflichtig.
Vor einem Pflegeeingriff ist unbedingt die Zustandigkeit zu klaren. Die Gewasserunterhaltung
erstreckt sich auf das Gewéasserbett, das Ufer und den fur eine ordnungsgemalfe Unterhaltung
erforderlichen  Uferbereich (8 34 LWG RLP). Die Grenzen der Offentlichen
Gewasserunterhaltung sind im Zweifelsfall zwischen der unterhaltungspflichtigen Kérperschaft
und den Nutzungsberechtigten der angrenzenden Grundstiicke abzustimmen.

Zur Unterhaltung der vorhandenen natlrlichen Gewasser ist die Erstellung eines
Gewasserunterhaltungskonzeptes erforderlich, welches die Gewasserentwicklungsziele
enthalt und diese konsequent verfolgt. Dies sollte in Abstimmung mit den zustandigen Wasser-
und Naturschutzbehoérden erfolgen.

Bei der Erstellung des Gewasserunterhaltungskonzeptes empfiehlt es sich, eine Einteilung der
Gewasserabschnitte in drei Zonen vorzunehmen. In diesen Abschnitten werden
unterschiedliche Entwicklungsziele verfolgt +demnach sind unterschiedliche MaRRnhahmen
erforderlich. Gewasserabschnitte in der freien Landschaft werden weitestgehend der
natiirlichen Sukzession inklusive Totholzvorkommen iberlassen. Hier ist eine Uberpriifung nur
selten erforderlich. Gewasserabschnitte im Bereich von Bauwerken sind aufgrund des hohen
Schadenspotentiales durch Verklausungen (Blockade von Engstellen durch Treibgut) von
Durchlassen und Einlaufbauwerken, Stauungen an Bricken etc. regelmaRig zu Uberprifen
und Abflusshindernisse ggf. zu entfernen. Dazwischen existieren sogenannte
Ubergangsbereiche , welche ebenfalls des Ofteren begutachtet werden sollen. Hier sind
Eingriffe aber nur selten erforderlich.

Treibgut besteht tanders als haufig vermutet +meist nur zu einem kleinen Anteil aus Totholz.
Abfalle, frisches Holz, Bau- und Brennholz sowie weitere anthropogene Giiter stellen haufig
einen groRRen Bestandteil von Schwemmgut dar.

Gleichzeitig wird der 6kologische Mehrwert von Totholz am Gewéasser haufig unterschatzt.
Totholz dient als Schlisselhabitat zur Erreichung der von der Wasserrahmenrichtlinie
vorgegebenen Ziele. Das Belassen von 10-25% Totholz am Gewasser stellt in der freien
Landschaft in der Regel kein Problem dar. Im Ubergangsbereich kann statt einer Raumung
auch eine Zerkleinerung oder eine Fixierung von Totholz vorgenommen werden, um eine
Verklausung zu verhindern. Auch die Installation eines gezielten Schwemmholzfanges kann
sinnvoll sein. Lediglich in den Ortslagen oder in der Nahe von Bauwerken sollten gréf3ere
Stamme, Aste oder Zweige geraumt oder verlagert werden.

Innerorts entsteht Treibgut neben Schwemmholz vor allem aus Material, welches in
Gewéassernahe gelagert wird. Die Nutzung der Anliegergrundstiicke muss dahingehend
gedndert werden, dass jegliche durch Abtrieb geféahrdete Gegenstande aus dem
Gewasserumfeld entfernt oder entsprechend fixiert werden (§ 38 WHG u. § 33 LWG). Dies
sollte auch im Eigeninteresse aller Anlieger selbst geschehen, da jeder Grundsticksbesitzer
fur Schaden haftet, welche auf eine unsachgemale Lagerung von Gegenstanden auf seinem
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Grundstuck zurtickzufiihren sind. Auch Gewasserverunreinigungen, welche bspw. auf eine
fehlerhafte Lagerung von Materialien im Uferbereich zuriickzufuhren sind, sind strafbar (§ 324
StGB).

Abbildung 11: Negativbeispiele von Bauschutt und Griinabfallen am Gewasser

Gemall § 31 LWG bedirfen bauliche Anlagen in der N&he eines Gewadassers einer
wasserrechtlichen Genehmigung.

Abbildung 12: Beispiel fiir Bebauung und nicht genehmigte Briicken am und tber das Gewasser
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Besonderes Augenmerk ist auf die Lagerung von wassergefdhrdenden Stoffen, wie z.B.
Oltanks in tberflutungsgefahrdeten Gebieten, zu legen. Hier sind gesonderte Vorschriften zur
Sicherung zu beachten.

Gemall § 38 WHG dienen Gewasserrandstreifen dem Erhalt und der Verbesserung der
okologischen Funktionen oberirdischer Gewasser, der Wasserspeicherung, der Sicherung des
Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeintragen aus diffusen Quellen. Auf3erhalb
der Ortslage ist der Gewdasserrandstreifen mit einer Breite von finf Metern definiert. In diesem
Bereich ist keine Nutzung erlaubt. Innerorts muss die Breite des Gewasserrandstreifens durch
die zusténdige Behdrde festgesetzt werden.

3.2.2 Unterhaltung der Entwasserungseinrichtungen

Entwasserungseinrichtungen umfassen kinstliche Gewéasser (z.B. Graben, Kanéle und
Weiher) und technische Bauwerke (z.B. Stauanlagen, Regenrickhaltebecken und
Strallenentwéasserungsgraben). Hierzu gehéren auch die Ortskanalisation und
Drainageleitungen.

Zustandig fur die Unterhaltung der Entw&sserungseinrichtungen sind deren Betreiber /
Eigentimer. Die Zustandigkeit fiir die Unterhaltung von Bachverrohrungen ist im Einzelfall zu
prufen.

Die Unterhaltungsmaflinahmen dienen dem Erhalt des Bemessungsvolumens. Hierzu zéhlen
auch das regelmalige Entschlammen von Entwéasserungsbereichen mit langsamer
FlieRgeschwindigkeit sowie die Mahd der Sohle und Bdschung, inkl. Raumung des
Schnittgutes.

Durch die Gefahren von Starkregenereignissen gewinnt auch die fortlaufende Pflege bzw.
Unterhaltung der Kanalisation immer mehr an Bedeutung, da diese die Grundlage einer
funktionsfahigen Entwasserung darstellt. Die gesamte Kanalisation des Ortsnetzes ist in
regelmafigen Abstanden zu reinigen und mittels TV-Kanalkamera zu inspizieren. Zusatzlich
sollten auch die von der Gemeinde betriebenen Oberflachenwasserkanale inspiziert und
dokumentiert werden. Das Netz ist auf Dichtheit, Betriebssicherheit und Standsicherheit zu
uberprifen. Hierzu gehdren auch die Uberpriifung und regelmaRige Wartung, sowie die
Reinigung der Stral3enabléufe und Sinkké&sten. Es wird empfohlen, zusatzlich die hydraulische
Leistungsfahigkeit des Kanalnetzes Uberprifen zu lassen. Ein Uberstau- und
Uberflutungsnachweis ist zu fiihren.
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Bl Private Vorsorge

Ein Ziel des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes ist es, der Bevolkerung die
Notwendigkeit des Eigenschutzes, entsprechend des § 5 Abs. 2 des WHG, aufzuzeigen.

In allen Veranstaltungen zur Birgerinformation wurden MaRnahmen und die Erforderlichkeit
der privaten Vorsorge thematisiert.

3.3.1 Finanzielle Vorsorge

Die erste Saule der Eigenvorsorge ist der finanzielle Schutz der Sachwerte. Dieser wird von
der Versicherungswirtschaft durch den Elementarschadenbaustein fur die Geb&aude- und
Hausratversicherung! abgedeckt. Mit Abschluss dieses Zusatzbausteines umschlieRt der
Versicherungsschutz folgende Risiken:

Uberschwemmung und Uberflutung
Erdrutsch und Erdfall

Schneedruck und Lawinen
Vulkanausbriiche

Erdbeben

X X X X X

Die Landesregierung appelliert an alle Birgerinnen und Burger, sich gegen Elementarschéden
zu versichern.

3.3.2 Bauliche Vorsorge

Die zweite Saule der Eigenvorsorge ist der bauliche Schutz der Sachwerte. Gemaf 8 5 Abs.
2 WHG sind die Eigentumer verpflichtet, zumutbare MalBhahmen zum Eigenschutz zu
ergreifen. Zur Umsetzung der baulichen Vorsorge sind verschiedene Strategien méglich (vgl.
nachfolgende Abbildung). Neben Abschirmung und Abdichtung ist auch die
Nutzungsanpassung eine wirksame Vorsorge.

Abbildung 13: Schema Strategie Abschirmung (links), Schema Strategie Abdichtung (rechts)

Spatestens ab einem Starkregenindex (SRI) 7 sind offentliche Anlagen nicht mehr fir die
entsprechenden Niederschlagsmengen bemessen (vgl. Abbildung 02). In diesem Fall sind der
bauliche Objektschutz sowie der Katastrophenschutz die einzigen Vorsorgemalnahmen.
Bereits bei Starkregenereignissen SRI 4 bis 7 ist ein Uberschreiten der Bemessungsgrenze

1 Bei gewerblicher Nutzung ist die Inhaltversicherung das Pendant zur Hausratversicherung.
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der offentlichen Anlagen wahrscheinlich. Auch hier ist der bauliche Eigenschutz essentiell fur
die Minimierung des Schadenspotentials.

Baulicher Schutz im Starkregenfall setzt voraus, dass alle umgesetzten Mal3nahmen ohne
Vorwarn- und Vorbereitungszeit wirken mussen. Die Gemeinden und Birger sollten weiterhin
verstarkt dahingehend sensibilisiert werden, bereits in der Planungsphase mégliche Gefahren
durch Starkregen zu berlcksichtigen. Die Sturzflutgefahrenkarten enthalten diesbeziiglich
wichtige Informationen. Oft sind nachtraglich durchgefiihrte SicherungsmalRnahmen teurer
und schwieriger umsetzbar als wassersensibles Planen und Bauen.

Auch im Bestand sind bauliche ObjektschutzmalRnahmen maoglich. Die Optionen reichen von
einfachen Aufkantungen um Lichtschéchte und Gelandemodellierungen mit Uberbdgen bis hin
zu druckdichten Fenstern und Turen. Im ersten Schritt sind vor Ort die mdglichen
Eindringwege in das Gebaude zu identifizieren. Dies sind in der Regel bodennahe Offnungen
in der Aul3enhaut der Gebaude (z.B. Fenster, Turen und Lichtschachte). Ein besonderes
Augenmerk sollte auf die Mauerdurchfilhrungen gelegt werden. Hier ist eine fachgerechte
Abdichtung unbedingt zu empfehlen. Bei den anderen Eindringwegen sollte das
Schadenspotential (Wohnraum betroffen oder nur Keller- und Lagerrdume) gegen die Kosten
der SchutzmaRRnahmen abgewogen werden. Je nach Gefahrdungslage und den ortlichen
Gegebenheiten sind verschiedene Abdichtungs- oder Abschirmungsmaflnahmen denkbar
(vgl. nachfolgende Abbildungen).

Abbildung 14: Beispiele von Objektschutzmalinahmen (mobile Steckelemente, Dammbalkensysteme,
Abdichtungen)

Abbildung 15: Beispiele von ObjektschutzmaRnahmen (Uberbogen, Gelandemodellierungen,
Aufkantung am Kellerfenster)

Bei allen Abschirmungsmalinahmen ist zu berlcksichtigen, dass die Situation fir den Ober-

und Unterlieger nicht nachteilig verandert werden darf (8§ 37 WHG). Idealerweise werden

hier gemeinsame privatrechtliche Absprachen mit allen Beteiligten getroffen und solidarische,

tragfahige Losungen fur Alle gefunden.
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Zu den baulichen VorsorgemalRnahmen gehért auch die Sicherung gegen Riickstau aus der
Kanalisation. In nahezu jeder Entwésserungssatzung wird darauf verwiesen, dass die
Ruckstausicherung nach allgemein anerkannten Regeln der Technik in der Verantwortung des
Grundstuckseigentumers liegt. Fir Schaden durch Ruckstau ist der 6ffentliche
Entsorgungstrager nicht verantwortlich. Regelmafiige Reinigung und Wartung dieser Systeme
werden vorausgesetzt.

3.3.3 Informations - und Verhaltens vorsorge

Neben der finanziellen und baulichen Vorsorge ist die Informations- und Verhaltensvorsorge
ein wesentlicher Bestandteil der Vorsorgemalinahmen. Die Verhaltensvorsorge umfasst
sowohl die Zeit vor, wahrend als auch nach einem Hochwasser. Nachfolgende Ausflihrungen
gelten im Wesentlichen auch fir die Gefahr durch Sturzfluten.

Vor einem Hochwasser:

x Informieren Uber das Gefahrdungspotential des Objektes +Anpassen der
Raumnutzung entsprechend des Gefahrdungspotentials, z.B. keine SchlafrAume in
Uberflutungsgefahrdeten Bereichen und Kellernutzung mit Hochregalen

x Lagern wassergefahrdender Stoffe auf3erhalb des Gefahrdungsbereiches und / oder
Sichern gegen Auftrieb; Lagern von immateriellen Werten (z.B. Dokumente, alte
Fotos) auRerhalb des Gefahrdungsbereiches

X Notfallplan erstellen twas lagert wo, wer kann helfen; Nachbarschaftshilfe
organisieren

X Nutzung der zur Verfiigung stehenden Medien zur Wetterbeobachtung
x Evakuierungsgepéck bereitstellen inkl. wichtiger Dokumente und Medikamente
X Mobilen Hochwasserschutz aufbauen

Wahrend eines Hochwassers:

x Uberflutete Bereiche nicht betreten - Rettungskréfte nicht behindern, Anweisungen
der Rettungskrafte Folge leisten

X Meiden von Uberflutungsgefahrdeten Raumen, vor allem Keller (Lebensgefahr!)

x Frihzeitige Abschaltung der Stromversorgung in gefahrdeten Bereichen (bei
Wassereintritt)

x Unterlieger informieren (Meldekette!)
x Nutzung von Mobilfunktelefonen nur fur Notfalle, Netziiberlastung vermeiden
x Ggf. gezielte Flutung zulassen, um Standsicherheit des Geb&udes nicht zu gefédhrden

x Kanaldeckel nicht entfernen (Unfallgefahr, tragt kaum zur Entlastung im
Starkregenfall bei)
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Nach einem Hochwasser:

x Fotografische Dokumentation der Schaden fiir die Beweissicherung (Versicherung)
und Meldung des Schadens bei der Versicherung

X Zugige Entfernung von Wasser- und Schlammresten, Kontrolle von
FuRbodenbelagen

x Ordnungsgemalfie Entsorgung der beschadigten Gegenstande

x Schnelle Trocknung der durchnéssten Bereiche (sonst droht Schimmelbefall)

X ldentifizierung von Schwachstellen am Gebéude *Beheben der Schwachstellen
x Uberpriifen und ggf. Anpassen des eigenen Notfallplans

Die Nutzung der vorhandenen Warn-Apps wie z.B. NINA, KATWARN, Meine Pegel o. &. wird
empfohlen. Diese Applikationen sind fur den Endverbraucher kostenlos und kdnnen als
Informationsquelle tauch fur lokal sehr begrenzte Starkregenereignisse zdienen.

Neben der Warnung vor einer akuten Gefahrenlage ist eine dauerhafte Sensibilisierung der
Bevolkerung in Bezug auf Starkregen- und Hochwasserrisiken durch die Gemeinden und
ortlichen Feuerwehren wichtig. Der standigen Gefahr von ausufernden Gewassern und
oberflachigen Niederschlagswasserabflissen sind sich die wenigsten Blrger bewusst. Es
EHVWHKW %HGDUI HLQH $UW A(ULQQHUXQJVNXOWXUS:
Veranstaltungen und Aktionen zu diesem Thema lasst sich die Sensibilitdt fur das
Gefahrenpotential erhéhen.

Das richtige Verhalten im Hochwasser- und Starkregenfall setzt voraus, dass sich die
Einwohner bewusst sind, welche Gefahren bestehen. Im Internet sind Informationen tber das
Gefahrdungspotential Flusshochwasser und Sturzflut verfigbar, z.B. unter:

https://hochwassermanagement.rip-umwelt.de

https://wasserportal.rip-umwelt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte

Die Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021 hat deutlich gezeigt, dass die Bevdlkerung
Warnungen ernst nehmen und sich der Gefahr bewusst sein muss.

Es ist winschenswert, dass Bauherren bereits im Zuge der Baugenehmigung Uber die
mogliche Gefahrenlage aufgeklart werden; bei Vertragsunterzeichnung missen deutliche
Hinweise hierzu gegeben werden. Dies gilt auch fur den Erwerb oder fir das Erben von
Immobilien.
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B Kritische Hochwasser - und Starkregen bereich e und
MalRnahmenvorschlage zur Verbesserung der
drtlichen Situation

In diesem Kapitel werden die kritischen Stellen, an denen es in der Vergangenheit zu
Uberschwemmungen und Abflussproblemen gekommen ist, ausgearbeitet. Hinzu kommen die
Bereiche, die nach Kartengrundlagen potenziell gefahrdet sind, bislang aber noch keine
Probleme aufgezeigt haben. Fir alle kritischen Bereiche werden Vorschlage zur Verbesserung
der ortlichen Situation unterbreitet (vgl. Steckbriefe).

Abbildung 16: Ubersicht der gefahrdeten Bereiche in und um Hoxel (MKUEM, 2025)

Nach der Auswertung des Kartenmaterials und der Ergebnisse der Blirgerbeteiligung ergeben
sich besondere Gefahrdungsbereiche in Bezug auf Hochwasser und Starkregen. Von zentraler
Bedeutung ist eine ganzheitliche Betrachtung der FlieRwege Uber die Gemarkungsgrenzen
hinweg. Fiur den Ortsbezirk Hoxel befinden sich relevante Einzugsgebiete u.a. auf Flachen der
Gemarkung Morscheid-Riedenburg (in der Abb. 16 schraffiert). Im Rahmen dieses
Vorsorgekonzepts werden die Gefahrenbereiche und MaRnahmenvorschlage dem Ortsbezirk
zugeordnet, in welchem das jeweilige Einzugsgebiet relevant fir die Risiken und
Risikovorsorge ist. Dementsprechend finden sich in diesem Bericht Gefahrenbereiche und
MalRnahmenvorschlage, welche nicht in der Gemarkung Hoxel liegen. Auf der anderen Seite
existieren FlieBwege, die Uber die Gemarkung Hoxel in die Ortslage von Morscheid-
Riedenburg flieRen. Damit verbundene Gefahrenbereiche und MalRnahmenvorschlage werden
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im Kontext des parallel erstellten Vorsorgekonzepts fur den Ortsbezirk Morscheid-Riedenburg
vorgestellt.

In der Anlage V sind allen 6rtlichen MalRnahmenvorschlagen der jeweiligen Defizitstellen
Beschreibungen, Trager und Beteiligte sowie zeitliche Horizonte der Realisierung zugeordnet.

Die Planung und Genehmigung der MalRBnahmenvorschldge ist kein Bestandteil dieses
Konzeptes. Die Umsetzungen aller MalRnahmenvorschlage setzen voraus, dass die
Grundstuckseigentiimer zustimmen. Diese Zustimmung ist im Rahmen der konkreten Planung
einzuholen.

Il \Wichtige Infrastruktur

Bei wichtigen Infrastrukturen handelt es sich um Anlagen, Systeme oder Teile davon, die von
wesentlicher Bedeutung fur die Aufrechterhaltung wichtiger Funktionen der Gesellschaft, der
Gesundheit, der Sicherheit und des wirtschaftlichen oder sozialen Wohlergehens der
Bevolkerung sind und deren Schadigung erhebliche Auswirkungen hatte.

Im Ortskern von Hoxel im Bereich der Kreuzung von A=XP 3LFNHQUHPBKIG .A=XU
7UII% 38QWHUP .ORIg&idet .sich die Freiwillige Feuerwehr, welche aus dem
Zusammenschluss der Wehren aus Hoxel, Wolzburg und Morscheid-Riedenburg entstanden

ist und in den entsprechenden Ortsbezirken agiert. Im genannten Kreuzungsbereich befindet

sich weiterhin die KapHOOH A+ HLOLJHEs :é&xiStiEr¥nUkeIin® Schulen, Kindergarten,
Seniorenheime oder anderweitige medizinische Einrichtungen in Hoxel.

Die Trinkwasserversorgung des Verbundnetzes Hochwald/ldarwald + Gruppe Hochwald
(Versorgung von Hoxel, Morscheid-Riedenburg, Wolzburg, Gutenthal, Hunolstein, Odert und
Weiperath) betreibt mehrere aktive Wasserfassungen und einen inaktiven Hochbehélter
suidostlich von Hoxel im Bereich der Tiefenlinie des Bruchbachs und des Forsthaus Hoxel.
Hoxel besitzt keine eigene Klaranlage und ist fir die Abwasserreinigung an die Klaranlage
Morscheid mit angeschlossen.

Von den genannten kritischen Infrastrukturen befinden sich folgende Objekte in einem
Gefahrenbereich:

X Mehrere Bauwerke der Trinkwasserversorgung LP % HUHLFK A)RUVMED XV +R[H(
Bruchbach liegen im Falle einer Sturzflut in potenziellen FlieBwegen

x Kapelle A+HLOLJH :DOEXUJLV?

x Das Gebaude der Freiwilligen Feuerwehr ist zwar nicht selbst gefahrdet, jedoch die
umliegenden HaupstraBen A=XP 3LFNHRKIUH KKPEGXU 7UII13 38QWHUP .ORS
(K100) als Zufahrtswege.
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Bl Defizitstellen bei Starkregenereignissen
4.2.1 Beschreibung der Vorgehensweise

Um eine bessere Ubersichtlichkeit und Lesbarkeit der Defizitstellen zu gewéahrleisten, wurde
eine kartenbasierte Darstellung gewahlt (vgl. Anlage 1l Rageplan Defizitstellen 3 und der
Anlage IV Ateckbriefe Defizitstellen 3

Jeder bekannten oder nach Datengrundlage ausgearbeiteten Defizitstelle wurde ein auf die
ortlichen Gegebenheiten angepasster Steckbrief zugeordnet. Dieser Steckbrief enthalt ein
Kiarzel, um die Defizitstelle in der Karte verorten zu kdnnen, eine kurze Beschreibung des
Defizites, Fotos der Ortlichkeit sowie konkrete MaRnahmenvorschlage in Kurzform.

Das Kurzel der Defizitstelle ist wie folgt aufgebaut:

Ortskurzel xDefizitkiirzel xlaufende Nummer pro Ort
"LH 'HIL]LWKh&HIKQopa$ Ae®sich demnach unter folgendem Kirzel:

HX (Hoxel) =KL (Unterm Klopp) 06 (laufende Nummer aller Defizitstellen)
Die Kennzeichnungen wurden wie folgt gewahlt:

EZ 01 und 02 (Einzugsgebiet), BD 03 (Bahndamm), AS 04 (Aufm Siebent), CA 05 und 06
(Zum Camping), KL 07 (Unterm Klopp), PI 08 und 09 (Zum Pickenrech), und MB 10
(Muhlenberg).
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4.2.2 Kategorien der Malinhahmenvorschlage

Die Malinahmenvorschlage sind in elf verschiedene MalRnahmenkategorien eingeteilt, welche
auch in Kombination auftreten kdénnen. Jeder Malinhahmenkategorie ist ein eigenes Kiirzel
sowie eine Farbe zur Identifikation zugeordnet (vgl. nachfolgende Tabelle).

Tabelle 02: Einteilung Mal3nahmenkategorie
Maflinahmenbezeichnung Kirzel
Private Vorsorge*
Notabflussweg ertlichtigen N
Starkung Wasserriickhalt in der Flache RF

Technische Optimierungen
Unterhaltung vorhandener Anlagen
Landnutzung erhalten / anpassen

Multifunktionale Flachen / wassersensible S

Stadtentwicklung

Risiko- und Verhaltensvorsorge RV
Informationsvorsorge v
Finanzielle Vorsorge FV
Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz GK

* zusatzlich immer RV, IV und FV

Zu jeder MaRnahmenkategorie ist in der Anlage Il A(UOIXWHUXQJ 0D % QDXKAHQNDWHJ
Beschreibung mit Definition und Ausfiihrungsbeispielen zu finden, die allgemein fur diese
MalRnahmenkategorie gelten. In den Steckbriefen sind die Ortlich passenden
Mafinahmenkategorien beschrieben und verortet.
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B Abschéatzung der Wirtschaftlichkeit  ausgewéhlter
MalRnahmenvorschlage

Die Abschatzung der Wirtschaftlichkeit fiir bauliche MaRnahmen erfolgt unter dem Aspekt der
zu erwartenden Schutzwirkung, also der Wirksamkeit der MalRnahmen in Bezug auf die
Investitionskosten. Eine solche Einschatzung ist zum Zeitpunkt der Konzepterstellung noch
sehr grob. Demnach erfolgt die Einteilung lediglich in geringe, mittlere und hohe
Wirtschaftlichkeit. Zu beachten ist au3erdem, dass einzelne MalBhahmen zwar eine geringe
Wirtschatftlichkeit aufweisen mogen, in Kombination mit anderen Maflinahmen jedoch die
Effektivitat erhoht werden kann. Die hier getroffene Abschatzung der Wirtschaftlichkeit ist
daher nicht abschlie3end, sondern wirkt sich zun&chst auf die Priorisierung der Umsetzung
aus. Mdaglicherweise sind in Zukunft divergierende Bau- bzw. Investitionskosten zu erwarten,
sodass sich die Wirtschaftlichkeit andert.

Da UnterhaltungsmalRnahmen obligatorisch sind, werden diese nicht hinsichtlich ihrer
Wirtschaftlichkeit beurteilt. Fir die Gewasserunterhaltung werden grundsatzlich kombinierte
Gewasserentwicklungs- und Unterhaltungskonzepte empfohlen. Die hier vorgeschlagenen

Malnahmen zur Gewasserunterhaltung sollten in diese Konzepte Ubertragen werden.
"HLWHUKLQ ZHUGHQ 0D% QDKPHQ DEHEL XDWYHQR WDLUSAMV HQ3 VRZLF
SRUVRUJHNDWHIRULFHOQLYBBH 9RUVRUIBLVLARIY RUVRU®ZHS A,9
Informationsvors RUJH3 A)BLQDQJLHOOH 9RUVR W Bdfahren@u@ehA und
.DWDVWURSKHQVFKXW]3 HEHQIDOOV QLFKW KLQVLFKWOLFK LKUH

Die grobe Abschatzung der Wirtschaftlichkeit der baulichen Malinahmenvorschlage befindet
sich im ortspezifischen MalRBnhahmenkatalog als Anlage.

Seite 39 von 50



r

zReihsner

INGENIEURBURO

E Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept fiir den Ortsbezirk Hoxel

B Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz
Bl Zustandigkeit

Die Gefahrenabwehr befasst sich mit der Gesamtheit der Mal3hahmen zur Verhinderung oder
Minimierung von Schéaden an Schutzgitern.

Auf kommunaler Ebene werden die drtlichen Feuerwehren dazu eingesetzt, Gefahren zu
verhindern bzw. einzugrenzen. Dabei sind die Feuerwehren Haupttrdger des
Katastrophenschutzes. Die rechtliche Grundlage dazu bietet das Landesgesetz fir den
Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, kurz Brand- und
Katastrophenschutzgesetz.

Ein weiterer Hauptakteur bei der Gefahrenabwehr stellt das Technische Hilfswerk dar, dessen
Hauptauftrag darin liegt, technische Hilfe im Zivilschutz zu leisten. Einer der grundlegenden
Unterschiede im Gegensatz zur Feuerwehr ist, dass die Hilfe des THW ausschlief3lich durch
die mit der Bekédmpfung von Gefahren betrauten Behdrden angefordert werden kann. Das
THW fungiert in diesem Fall als Dienstleister. Die Behorden sind allerdings nicht zu einer
Alarmierung verpflichtet.

Neben der Feuerwehr und dem THW dienen folgende anerkannte Hilfsorganisationen der
Gefahrenabwehr im Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz:

Arbeiter-Samariter-Bund

Deutsches Rotes Kreuz
Johanniter-Unfall-Hilfe

Malteser Hilfsdienst
Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft

X X X X X

Die wesentliche Aufgabe dieser Organe besteht Uberwiegend darin, Notfall- und
Krankentransporte als Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr durchzufiihren.

Bl Beurteilung der Gefahrenlage durch die Feuerwehren und
Zusammenarbeit mit anderen Gremien

Die ortlichen Feuerwehren tragen die Hauptlast bei der Gefahrenbekdmpfung vor Ort. Aus
diesem Grund wurde mit den Wehrfuhrern aller in Bearbeitung befindlicher Ortsbezirke sowie
dem Webhrleiter ein Gesprach am 26.08.2024 Uber die Belange der Feuerwehr und des
Katastrophenschutzes gefiihrt. Folgende Aspekte wurden besprochen:

Die Ereignisse nehmen in ihrer Haufigkeit eher nicht zu, jedoch halten die Rickhalteanlagen
oft nicht das, was sie versprechen. Problematisch sind hier vor allem die Pflege und
Unterhaltung, so bleibt bspw. Mulch in den technischen Anlagen liegen. Wenn ein kinstliches
Bauwerk einen Biotopcharakter hat, wird es ganz schwierig, die Unterhaltung angemessen
durchfuhren zu kénnen. Problematisch sind die vorhandenen Regenriickhaltebecken, wie die
Ereignisse im Mai 2024 deutlich gemacht haben. Die Regenmengen haben aber auch das
Ubertroffen, was bislang bekannt war.

Zusammenspiel zwischen FW und THW hat im Mai gut funktioniert =+ hier ist auch auf
Fachleute (wie die Deichsachverstandigen) zu hdren. Zusétzlich erschwerte Hagel an diesem
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Tag das Einsatzgeschehen. Es gab mehrere Einsatze an diesem Tag, z.B. in Elzerath,
Morbach, Hoxel und Weiperath.

Die Personalabdeckung ist unterschiedlich +in Morbach recht gut, in den Randbereichen eher
weniger.

Il Ausristung und Benachrichtigung der Bevolkerung

Die Sirenenanlagen werden und wurden ausgebaut und kénnen auch digitale Durchsagen
abspielen: Effektiver ist es jedoch im Zweifelsfall von Haus zu Haus zu gehen. In den sozialen
Medien wird sich jedoch teilweise Uber die Warnungen lustig gemacht, auch tber den Warntag
und die Warnungen im Wetterbericht.

Sandsackflllanlagen sind ausreichend vorhanden, es gibt auch Vertrage mit Zulieferern von
Fullmaterial. Dies ist kein Problem mehr, seitdem der Katstrophenschutz im Kreis ausgebaut
wurde.

Die Alarm- und Einsatzplanung ist gegeben, das Starkregenrisiko soll in die Planung mit
eingearbeitet werden. Hier sollten die Risikokarten auch mit den ortlichen Erfahrungen
abgeglichen werden.

Die Zuwegung ist teilweise kritisch +z.B. Merscheid *auch dies ist bei den Planungen fur den
Ernstfall zu beriicksichtigen.

Die Fahrzeuge haben ausreichend Rollwagen und Pumpen, die Notstromversorgung ist
bestellt und ein Evakuierungsplan in Arbeit. Mobile Elemente sind bereits in Morbach im
Einsatz und haben sich dort bewahrt.

Il Verbesserungsvorschlage seitens der Feuerwehren

Es gibt keinen festen Wartungsplan fir die neuralgischen Bauwerke vor einem Ereignis *
sporadisch wird dies gemacht, jedoch nicht planmagig. Es wird eine Rufbereitschaft fir den
Bauhof als dringend erforderlich erachtet. Die Vergabe der Reinigung an Fremdfirmen
funktioniert leider nicht immer reibungslos.

Problematisch ist, dass die Ortsbezirke keine Gemeindediener haben, die sich mit ihrem Ort
identifizieren. Hier ware eine ldee, entsprechend Aufgaben zu delegieren an z.B. eine
Interessengemeinschatft.

Die Selbstvorsorge seitens der potenziellen Betroffenen ist kaum noch vorhanden +hier ware
auch eine bessere Information Uber das Risikopotenzial wichtig. Dies tragt auch dazu bei, das
private ObjektschutzmalRahmen umgesetzt werden und das Verhalten entsprechend
angepasst wird (z.B. nicht in den Straf3enablauf kehren, Holzstapel am Ufer entfernen). Auch
den Anliegern sollte klar sein, dass sie an Graben Pflichten haben, diese zu pflegen.

Wichtig ist auch zu wissen, dass die Feuerwehr im Einsatzfall priorisieren muss, also dort
zuerst hilft, wo die Hilfe wirklich dringend erforderlich ist. Viele Einsatzstellen lie3en sich auch
mit einfachen Mitteln vermeiden, in dem bereits im Vorfeld z.B. Fahrzeuge bei angekindigten
Ereignissen aus tieferliegenden Garagen gefahren werden.

Langfristig ware auch ein Kl-gestitztes Warnkonzept mit gekoppelten Regenschreibern
interessant.
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B  Starkregenvorsorge im Forst

Grol3e Flachen in der Gemeinde Morbach sind bewaldet. Ein Teil der Walder sind als
Moorwalder besondere Walder und stehen dementsprechend auch unter besonderem Schutz.
Wald stellt die Landnutzung mit der grof3ten Pufferwirkung dar, was aus Sicht der
Starkregenvorsorge von besonderer Bedeutung ist. Der Wasserbedarf und die Verflgbarkeit
von Wasser werden sich im Zuge des Klimawandels verandern. Mit diesen Herausforderungen
hat nicht nur die Menschheit zu kampfen, sondern auch die Natur.

Am 06.11.2023 fand, gemeinsam mit Vertretern des Fortsamtes Idarwald, der Gemeinde
Morbach, der Biotopbetreuerin des Landkreises Bernkastel-Wittlich, der Stiftung Natur und
Umwelt RLP sowie dem Ingenieurbiro Reihsner, ein Abstimmungsgespréach tber die Belange
der Hochwasser- und Starkregenvorsorge im Wald statt.

Ziel des Abstimmungstermins war es, Mdoglichkeiten zu diskutieren, wie vorhandenes
Grundwasser und anfallendes Oberflachenwasser im Wald gehalten werden kann und
gleichzeitig Gefahren fur die unterliegenden Ortsgemeinden minimiert werden kdnnen. Hierzu
wurden Bereiche innerhalb des Forstes der Gemeinde Morbach definiert, in welchen es zu
hohen Abflusskonzentrationen kommt und solche, welche stark entwassern, wodurch eine
Gefahr fir bestehende, wassergespeiste Biotope entsteht.

Grundsatzlich befindet sich ein Grofiteil der vorhandenen Waldflachen in der Gemeinde
Morbach im Besitz der Landesforsten. MalRnahmen zur Wasserhaltung im Wald finden derzeit
vor allem in den Moorwaldern statt. In diesen ist eine forstwirtschaftliche Nutzung zulassig.

In der Gemeinde Morbach ist zeitweise ein kontinuierliches Ansteigen des
Grundwasserspiegels zu beobachten. Sekundarentwéasserung stellt ein Problem dar.

Mdglicherweise wurde im Zuge verschiedener BaumafRnahmen innerhalb der Gemeinde die
wasserstauende Bodenschicht entfernt bzw. beeintrachtigt. Folglich kann diese ihre Funktion
in den betreffenden Bereichen nicht mehr austiben, wodurch Oberflachen- und Grundwasser
an anderer Stelle austritt.

Ein weiterer Faktor ist moglicherweise die fortlaufende Entfichtung. In der Regel verbleiben
die Wurzeln gefallter Fichten im Boden. Durch die Abbauprozesse ergeben sich Hohlrdume
im Boden, welche wiederum Wasserleitbahnen bilden. Auch hierdurch kommt es zu einem
Wasserabfluss, bzw. zu Sekundarvernassung.

Grundsatzlich stellt das Fichtensterben in der Gemeinde Morbach aufgrund des weiterhin
hohen Grundwasserspiegels im Vergleich zu anderen Regionen ein verhaltnismaRig kleines
Problem dar. Dennoch wird weiterhin an einem Waldumbau gearbeitet. Windwurfflachen in
Bereichen mit hoch anstehendem Grundwasser werden erfahrungsgemaf zigig durch die
Moorbirke bewachsen.

Ein weiteres Problem bildet die Wegeentwasserung =+ vorhandene Wegegraben werden
deutlich tiefer angelegt als zulassig, auch die Wege selbst werden tiefer errichtet. Die Graben
fuhren mitunter ganzjahrig Wasser, welches demnach in der Flache fehlt.
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$0OV 1HIJDWLYEHLVSLHO ZXUGH GHU %HUHLFK GHU ASQWHUHQ VFk
Ortsbezirks Bischofsdhron genannt. Hier wurde ein Teilabschnitt des bisher asphaltierten

Waldweges entsiegelt, wodurch dieser Teilabschnitt tiefergelegt wurde. Die entfernte
Schwarzdecke wurde gebrochen und das Material wiedereingebaut. Da der Weg im Zuge

dieser MaRhahme abgesenkt wurde, kommt es zu einem dauerhaften Wasserabfluss aus dem

sudlich angrenzenden Moorbereich in den nérdlich befindlichen Fichtenwald. Somit wird das

geschuitzte Biotop im Suden kontinuierlich entwassert, wodurch es seine Funktion nur noch
eingeschrankt erflllen kann. Zur Schadensminimierung wurde eine Spundwand zwischen der
ASBQWHUHQ VFKPDOHQ 6FKQHLVH3® XQG GHU ORRBeU MWRitETEH HLQJIHI
Entwasserung der Moorflache entgegenwirken.

Abbildung 17: Situation "Untere schmale Schneise"

$OV EHWUDFKWHWHYV 3RVLWLYEHLVSLHO GLHQW HLQ 3DUDOOH(
welcher sich sudlich von dieser befindet. Hier wird ankommendes Oberflachenwasser uber

Rigolen kontinuierlich von Stiden nach Norden unter dem Forstweg hindurchgeleitet. Auf diese

Weise kann eine geregelte Entwésserung in der ErschlieBung gewahrleistet werden.

Abbildung 18: Positivbeispiel am sudlichen Parallelweg
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