Erlauterung MaRnahmenkategorien

In dieser Anlage werden die Malinahmenkategorien

erlautert sowie Ausfihrungsbeispiele aufgezeigt.

MaBRnahmenbezeichnung Kiirzel
Private Vorsorge*
Notabflussweg erttichtigen
Starkung Wasserrtickhalt in der Flache
Technische Optimierungen
Unterhaltung vorhandener Anlagen
Landnutzung erhalten / anpassen

Multifunktionale Flachen / wassersensible S

Flachenentwicklung

Risiko- und Verhaltensvorsorge RV
Informationsvorsorge Y%
Finanzielle Vorsorge FV
Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz GK

* zusatzlich immer RV, IV und FV
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Definition

Bereits ab einem Starkregenereignis der Starke 3 - 7 (vgl. Starkregenindex) ist es wahrscheinlich,
dass samtliche offentliche Entwasserungsanlagen (z.B. Kanale) Uberlasten und somit die
Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnen. Die private Vorsorge bietet die Moglichkeit zur
Risikoinformation und scharft das Bewusstsein zur Anpassung des Verhaltens im Hochwasser-
und Starkregenfall. Dartuber hinaus werden Mdglichkeiten aufgezeigt, bauliche und finanzielle
Vorsorgemallnahmen zu treffen, um sich vor Oberflachenwasser zu schitzen und somit das
Schadenspotential zu minimieren.

Bauliche Malinahmen sind auch im Bestand mdglich, jedoch meist teurer und schwieriger
umsetzbar als bei Neubauten. Wenn mdglich sollte deshalb bereits frihzeitig wassersensibel
geplant und gebaut werden.

Wichtig zu beachten ist, dass die Situation fur die Ober- und Unterlieger nicht nachteilig verandert
werden darf (§ 37 WHG).

Beispiele fiir Ausfiihrungsmoglichkeiten
Aufkantungen = Schutz von ebenerdigen oder unterhalb des StralRenniveaus befindlichen
Gebaudeodffnungen (z.B. Kellerschachten) durch erhéhte Kanten. Entweder unmittelbar vor der
Gebaudeotffnung oder am Zugang zum Grundstick.

Gelandemodellierungen = Uberbbgen, Walle oder Mauern, um ein Vordringen des Wassers bis
zum Gebaude zu verhindern. Diese erhdhen den Uberstauraum und sorgen fiir eine Umlenkung
des Oberflachenwassers.

Abdichtung = MaRnahmen, um sich vor am Gebaude anstehendem Wasser zu schitzen. Dazu
zahlen wasserdichte Fenster und TUlren, eine weilte oder schwarze Wanne sowie eine
fachgerechte Abdichtung von Mauerdurchflhrungen.

Mobiler Objektschutz = Alternatividsung, wenn permanenter Objektschutz (bspw. aufgrund von
Barrierefreiheit) nicht moglich ist. Bei Erfordernis kdnnen beispielsweise vor Zufahrten oder
Eingangen Dammbalkensysteme, Sandsacke oder mobile Hochwasserschutzelemente installiert
werden.

Nutzungsanpassungen = Dauerhafte Anpassungen in der taglichen Nutzung, insbesondere in
Uberflutungsgefahrdeten Gebaudeteilen. Beispiele hierfur sind das Hochlagern von elektronischen
Geraten (z.B. Waschmaschine und Trockner) und wassergeféahrdenden Stoffen (z.B. Lacke,
Oltanks), damit keine Gefahr fiir Mensch und Umwelt entsteht.

Ruickstausicherung = Einbau und regelmafige Wartung von Ruckstausicherungen oder
hydraulischen Abwasserhebeanlagen (bei fakalienhaltigem Abwasser), um sich vor
zurlickstauendem Abwasser im Falle einer Uberlastung der Kanalisation zu schiitzen. Alle Raume
unterhalb der Ruckstauebene missen nach DIN 1986-100 auf diese Weise gesichert werden. Die
Rickstauebene liegt auf der H6he des nachsthéher gelegenen Entspannungspunkts (z.B.
Abwasserschacht oder Stralenablauf) zzgl. einer Uberstauhéhe und ist fiir jedes Gebaude
individuell zu bestimmen.

Risiko-, Verhaltens-, Informations- und finanzielle Vorsorge

Die Malinahmenkategorien der Risiko-, Verhaltens- und Informationsvorsorge sowie der
finanziellen Vorsorge (vgl. Erlauterung der MaBnahmenkategorien RV, IV und FV) sind
Bestandoteil der privaten Vorsorge.
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Definition

Zum Schutz der Bebauung vor Oberflachenwasser wird die Errichtung eines Notabflussweges
empfohlen. Hierbei wird das Wasser mittels geeigneter Methoden sicher abgeleitet.

Zur Einrichtung eines Notabflussweges muss zunachst sichergestellt werden, dass die Ableitung
Uber diesen Weg schadfrei erfolgen kann. AuRerdem muss die Eigentimersituation im Voraus
ermittelt und ggf. entsprechende Flachen von der Gemeinde angekauft werden. Um das
Oberflachenwasser auf den Notabflussweg zu leiten, bzw. es darauf zu halten, gibt es
verschiedene Mdglichkeiten.

Wichtig ist eine regelmafige Kontrolle der Notabflusswege, um FlieRhindernisse zu vermeiden
(z.B. Holzlager).

Beispiele fiir Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Einbau von Hochborden = Errichten von erhohten Bordsteinen. Auf diese Weise kann Wasser z.B.
um eine Kurve geleitet werden, statt auf ein Grundstiick zu flieRen. Zu beachten ist, dass die Hohe
der Borde ausreicht, um die ankommenden Abflusskonzentrationen sicher abzuleiten.

Einlaufrinnen = Rinnen im Weg, welche Wasser auffangen (dazu ist ein Kanalanschluss
erforderlich).

Querrinnen = Rinnen im Weg, welche Wasser auf eine andere Flache leiten (Querabschlage).

Gelandemodellierungen = umgebendes Gelande so gestalten, dass Wasser frei und schadarm
abflieRen kann.

Beispielbilder

Hochborde

| Querrinne

Gelédndemodellierung
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RF Starkung Wasserruckhalt in der Flache

Definition

Wasserriuckhalt in der Flache beschreibt, dass mdglichst viel Wasser in Bereichen zurlickgehalten
wird, in welchen keine Gefahr flr die Bebauung besteht. Ein weiteres Ziel ist die Verlangsamung
des Abflusses, um beispielsweise ein kontrolliertes Einstrémen in Einlaufbauwerke zu
gewahrleisten. Zudem ist Wasserriickhalt in der Flache sehr wichtig flr den lokalen
Wasserhaushalt, da versickerungsfahige Flachen zur Grundwasserneubildung essentiell sind.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Retentionsmulden / Kleinstrickhalte = Naturliche oder kiinstlich geschaffene Vertiefung der
Gelandeoberflache, um Oberflachenwasser aufzufangen und somit eine Abflussverlangsamung
sowie Reduktion der Gefahrdung umliegender Flachen zu erzielen. Je nach Bodenart und -
beschaffenheit sowie herrschender Witterung kann es mehrere Tage bis Wochen dauern, bis das
gesammelte Wasser vollstandig versickert bzw. verdunstet ist.

Sollen vorhandene Senken als (natlrliche) Retentionsmulden genutzt werden, muss ggf. eine
hydraulische Prifung der Hangstabilitat durchgefiihrt werden.

Bei Schaffung einer kiinstlichen Retentionsmulde sind oft weitere bauliche MaRnahmen, wie z.B.
Querabschlage notwendig, um das Oberflachenwasser in die Mulden einzuleiten. AuRerdem muss
eine eingehende Untergrunduntersuchung stattfinden, um die Eignung der Uberplanten Flache als
Retentionsraum zu Uberprifen. Zudem darf durch das Anlegen der Mulde keine Verschlechterung
der Situation an anderen Stellen entstehen.

Feldhecken / Wallhecken = Anlegen von strukturreichen Feldhecken / -geholzen als
Querstrukturen. Dadurch wird die Hanglange verkurzt und somit der Oberflachenabfluss
verlangsamt sowie die Infiltrationsrate gesteigert. Um die Dichte und gleichzeitig die 6kologische
Wertigkeit der Geholzreihe zu erhdéhen, wird die Verwendung verschiedener, heimischer Arten
empfohlen. Um den Effekt der Feldhecken noch zu verstarken, kénnen auch sogenannte
Wallhecken errichtet werden. Dabei werden die Gehdlze auf einen kleinen Erdwall gepflanzt.

Geschiebesperren = Bauwerke zum Abfangen von Gerdll und Schlamm in Gewassern oder
Tiefenlinien. Diese kdnnen aus Holz oder Steinen bestehen und miissen standfest sein, sowie
regelmaRig gereinigt werden. Eine entsprechende Zuwegung zur Wartung ist erforderlich. Da es im
Starkregenfall zur Zusetzung und damit zum Uberstréomen des Bauwerkes kommen kann, sollten
angrenzende Flachen bspw. mit Verwallungen oder Aufkantungen so gestaltet werden, dass
auftretendes Wasser wieder in das Bachbett bzw. die Tiefenlinie eingeleitet wird.
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Definition

Um die Aufnahme von Oberflachenwasser zu optimieren, kénnen bestehende Bauwerke
ertlchtigt werden, indem sie bspw. mit technologisch fortschrittlicheren Bauteilen versehen
werden.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Dreidimensionale Einlaufbauwerke = Einlaufbauwerke, welche von mehreren Seiten angestromt
werden kénnen und somit eine besonders hohe Anstrémbarkeit erreichen. Der grof3e Vorteil dieser
Art von Einlaufbauwerken ist, dass sie auch beim Anfallen von Laub weiterhin Wasser ableiten
kénnen. Dennoch ist auch hier eine regelmalige Wartung unerlasslich.

Treibgutrickhalt = Anbringen von Treibgutrechen, um ankommendes Schwemmgut vor
Durchlassen oder Bricken zurlckzuhalten und somit Verklausungen innerhalb der Bauwerke zu
vermeiden. Im Bereich des natlrlichen Bachverlaufs kann beispielsweise mit Holzpflocken
gearbeitet werden, um einen naturnahen Treibgutriickhalt zu schaffen. Damit keine Verklausungen
vor den Durchlassen entstehen, ist eine regelmaflige Wartung erforderlich. Um diese durchfiihren
zu koénnen, muss es eine Zuwegung zu den Rechen geben. Genau wie bei den dreidimensionalen
Einlaufbauwerken kénnen auch Treibgutrechen vor Durchlassen und Briicken dreidimensional
gestaltet werden, um durch die grofkere Anstromflache die Wahrscheinlichkeit zu erhdhen, dass
das ankommende Wasser trotz beginnender Verklausungen gefasst wird.

Optimierung von Einlaufbauwerken = Bestehende Einlaufbauwerke konnen bspw. durch
Aufkantungen optimiert werden, welche ein Uberstromen des Wassers verhindern sollen.
AuBRerdem kann die Anstrdmbarkeit des Bauwerks durch Querrinnen, Abschlage oder Anderungen
des Anstromwinkels verbessert werden. Ist ankommendes Totholz ein Problem, kann ein
Treibgutfang vorgeschaltet werden.

VergréRerung von Einlaufbauwerken = Hat sich im Laufe der Zeit die ankommende Wassermenge
z.B. durch einen zunehmenden Versiegelungsgrad oder heftigere Starkregenereignisse vergrolert,
kann geprift werden, ob eine VergroRerung des Bauwerkes maoglich ist. Dies setzt allerdings
voraus, dass der angeschlossene Kanal eine ausreichende Dimensionierung aufweist.

VergréRerung von Durchldssen = Ist eine Reduzierung des aufkommenden Wassers an anderer
Stelle nicht méglich, kdnnen durch VergréRerungen von Durchlassen Engstellen entscharft und
mehr Wasser abgeleitet werden. Es ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass es in
unterliegenden Bereichen nicht zu einer erhéhten Gefahrdungen kommt, weil die héheren
Wassermengen dort nicht mehr gefasst werden kdnnen.

Optimierung von StralRenablaufen = Zur moéglichst effizienten Fassung des aufkommenden
Oberflachenwassers konnen StralRenablaufe z.B. vertikal erweitert werden. Hierdurch kann auch
bei einer Zusetzung des StralRenablaufs, bspw. durch Laub, weiterhin seitlich Wasser einstréomen.

Graben mit Stérelementen = Um die FlieRgeschwindigkeit des in Graben oder Mulden strémenden
Wassers zu reduzieren und somit die Wahrscheinlichkeit einer Uberlastung von Engstellen
moglichst gering zu halten, kénnen Stdérelemente eingebracht werden. Dies kann in Form von
kaskadenférmigen Graben, Querriegeln in Graben oder mit Hilfe von Raubettmulden (Graben mit
Steinschittung) erfolgen.

Graben verbreitern / erhdhen = Bestehende Graben verbreitern, bzw. neu profilieren und / oder die
Boéschungskanten erhéhen, damit mehr Wasser gefasst werden kann.
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Definition

Alle Anlagen und Bauwerke zum Starkregen- und Hochwasserschutz sind wirkungslos,
wenn sie durch Verklausungen, Beschadigungen etc. nicht mehr ordnungsgemaf
funktionieren. Daher ist es von groRer Bedeutung, dass Einlaufbauwerke, Treibgutrechen,
StralRenablaufe, Graben usw. regelmaRig gewartet und gepflegt werden.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmoglichkeiten

Anlandungen vor Einlaufbauwerken o. Durchlassen entfernen.

Entwasserungsgraben und Retentionsmulden ggf. ausbaggern, wenn Verlandung droht.
Notabflusswege freihalten.

Verklausungen an Einlaufbauwerken, Treibgutfangen etc. regelmaRig entfernen.

Funktionsfahigkeit von Stralenablaufen regelmaRig kontrollieren (angesammeltes Sediment etc.
entfernen).

Standsicherheitsgefahrdete Geholze in unmittelbarer Gewassernahe entfernen - Achtung! Nur
wenn unbedingt erforderlich, denn Totholz erflllt aus 6kologischer Sicht eine wichtige Rolle als
Lebensraum und Nahrungsgrundlage fir die Tier- und Pflanzenwelt.

Querrinnen reinigen.

Unrat- und Grunschnittablagerungen in direkter Gewassernahe entfernen / unterbinden.

Beispielbilder

Negativbeispiele:
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Definition

Zur Verminderung der Erosionsgefahr auf landwirtschaftlichen Flachen, insbesondere in Bereichen
mit erhéhter Bodenerosionsgefahr (z.B. wegen Topografie oder Bodenart), sollte die Nutzung
entsprechend angepasst werden. Durch weniger Erosion wird auch weniger Sediment transportiert
und somit das Zusetzen von z.B. Einlaufbauwerken vermindert.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmoglichkeiten

Ackerflachen in Dauergriinland umwandeln = durch permanenten Bewuchs wird die Erosionsgefahr
deutlich gemindert und somit auch die Hangstabilitat erhéht. Aulerdem wird auf diese Weise das
Oberflachenwasser abgebremst und somit auch die Mdglichkeit zur Infiltration erhoht.

Landnutzung erhalten = bestehendes Grinland sollte erhalten bleiben, um die Situation (am
Gewasser) nicht zu verschlechtern.

Tiefenlinie begrinen = um die Erosionsgefahr und somit den Abtransport von Sedimenten und
Gerdll in (nicht regelmafig wasserfihrenden) Tiefenlinien zu vermeiden, kann diese begrint
werden.

Hangparallele Bewirtschaftung = Abflussprozess auf den landwirtschaftlichen Flachen bremsen,
indem die Bewirtschaftung hangparallel erfolgt.

Feldrandgehdlze anlegen = mit Hilfe von Querstrukturen die Hanglange verkurzen und den
Infiltrationsprozess unterstitzen. Hierdurch wird auch die Bodenerosionsgefahr gesenkt (vgl. RF).

Begriunung zwischen den Rebzeilen = besonders in den Steillagen ist eine dauerhafte
Bodenbedeckung die beste Mdglichkeit, die Erosionsgefahr zu reduzieren.

Beispiel

Acker } Acker

Grinland

Tiefenlinie begrinen

3 Begrinung zwischen den Rebzeilen |
T =¥ =Sz |
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S Multifunktionale Flachen / Wassersensible Flachenentwicklung

Definition

Die sogenannte Schwammestadt ist ein Ansatz der Flachenplanung, bei dem anfallendes
Oberflachenwasser lokal aufgenommen und gespeichert werden soll, statt es Gber nahezu
vollkommen versiegelte Flachen in Kanalen abzuleiten.

Wichtig ist dabei, den Versiegelungsgrad zu vermindern, sodass das Wasser auch vor Ort
versickern oder verdunsten kann. So wird neben dem Wasserrickhalt und der damit verbundenen
Entlastung des Kanalsystems auch das Mikroklima positiv beeinflusst. Gerade im Kontext des
Klimawandels kann auf diese Weise der naturliche Wasserkreislauf sowie die
Grundwasserneubildung auch in dichter besiedelten Gebieten geférdert werden.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Multifunktionale Flachen = Aufgrund des Platzmangels in Siedlungsraumen kénnen Flachen
doppelt genutzt werden. Neben dem Wasserrickhalt kdnnen solche Flachen auch bspw. als
Spielplatz, Parkplatz, Sportstatte oder zur Naherholung verwendet werden.

Die Flachen sind aulerhalb von Starkregenfallen normal nutzbar, werden allerdings bei groReren
Regenmengen geflutet und dienen dann als Wasserriickhalt.

Um Personen- oder Sachschaden zu vermeiden, missen solche Flachen mit entsprechenden
Hinweisschildern versehen werden. Von den als Zwischenspeicher genutzten Flachen kann das
angesammelte Wasser wenn nétig auch gedrosselt in das Kanalnetz oder Gewasser eingeleitet
werden. Eine Versickerung oder Verdunstung ist jedoch zu bevorzugen.

Grunstreifen als Versickerungsmulden = Grinstreifen, wie sie beispielsweise haufig als
Trennelement zwischen Stralle und Burgersteig anzutreffen sind, kdnnen als Mulde ausgebaut
werden und somit als Retentionsraum dienen. In Anbetracht der zunehmenden Trockenheit kann
auch eine Kombination mit Baumen sinnvoll sein, da diese das anfallende Wasser nutzen konnten.

Baumrigolen = Dezentrale Versickerung von gering belastetem Regenwasser, bei der das
anfallende Wasser in unterirdische Speicherkérper (z.B. aus Kies) geleitet, dort gespeichert und
anschliefend zeitverzogert in den Untergrund bzw. an den Baum abgegeben wird.

Tiefbeete = Beete, die unterhalb der Gelandeoberflache angelegt werden, sodass Uberschissiges
Oberflachenwasser in diese einstromen kann. Neben Wasserriickhalt wird so auch die Biodiversitat
geférdert und ggf. die Bewasserung der Pflanzen im Sommer eingespart. Die verwendeten Arten
sollten idealerweise Uberschwemmungs- und ggf. salztolerant sein.

Versiegelungsgrad reduzieren = Rasengittersteine, (")kofugenpflaster, Schotterrasen oder
ahnliches anstelle von normalem Pflaster verwenden, um mehr Wasser bereits auf der Flache
versickern zu lassen und somit den Oberflachenabfluss zu verringern. Dies bietet sich
beispielsweise auf grolen Parkplatzen an.
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RV Risiko- und Verhaltensvorsorge

Definition

Die Risiko- und Verhaltensvorsorge ist neben der finanziellen und baulichen Vorsorge ein
wesentlicher Bestandteil der VorsorgemalRnahmen. Neben der Zeit wahrend einem akuten
Hochwasser- 0. Starkregenereignis, hat sie auch vor und nach einem solchen Ereignis eine grol3e
Bedeutung.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmoglichkeiten

Vor einem Hochwasser o. Starkregen:

Information Uber das Gefahrdungspotential des Objektes (Sturzflutgefahrenkarten, Nahe zu
Gewassern, Hanglage, Topografie etc.), ggf. Anpassen der Raumnutzungen (z.B. keine
Schlafrdume in Uberflutungsgefahrdeten Bereichen).

Information Uber Sorgfaltspflicht potentiell Betroffener, inkl. Versicherungsmaoglichkeiten.

Lagern wassergefahrdender Stoffe und elektronischer Gerate auf3erhalb des
Gefahrdungsbereiches (z.B. auf Hochregalen), ggf. Sicherung gegen Auftrieb.

Wichtige Medikamente, Dokumente und andere immaterielle Werte auRerhalb des
Gefahrenbereiches bzw. griffbereit lagern.

Notfallplan erstellen (Was lagert wo? Wer kann helfen?), Evakuierungsgepack bereitstellen sowie
Urlaubsvertretung zum Aufbau von Objektschutzmalinahmen organisieren.

Fahrzeuge rechtzeitig aus der Gefahrenzone entfernen, mobilen Hochwasserschutz aufbauen (falls
vorhanden).

Wahrend eines Hochwassers o. Starkregens:

Uberflutete Bereiche nicht befahren oder betreten, Rettungskréfte nicht behindern und deren
Anweisungen Folge leisten.

Kanaldeckel nicht entfernen (Unfallgefahr!).

Meiden von Uberfluteten Raumen und vor allem Kellern (Lebensgefahr!), im Notfall ggf. gezielte
Flutung zulassen, um Standsicherheit des Objektes zu gewahrleisten.

Frihzeitige Abschaltung der Stromversorgung in gefahrdeten Bereichen (bei Wassereintritt).
Unterlieger informieren (Meldekette!).

Nutzung von Mobilfunktelefonen nur fur Notfélle, Netziberlastung vermeiden.
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Nach einem Hochwasser o. Starkregen:

Meldung von Schaden bei der Versicherung, sowie fotografische Dokumentation der Schaden zur
Beweissicherung.

Zlgige Entfernung von Wasser- und Schlammresten (auch FuRbodenbelage kontrollieren) sowie
anschlieliende Trocknung (sonst droht Schimmelbefall).

Ordnungsgemale Entsorgung der beschadigten Gegenstande.

Identifikation und Behebung der Schwachstellen des Objektes, Uberpriifung und ggf. Anpassung
des eigenen Notfallplans.
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\Y Informationsvorsorge

Definition

Information sowie Sensibilisierung der Bevdlkerung fir Starkregen- und Hochwasserereignisse, um
im Ernstfall gut vorbereitet zu sein und Personen- sowie
materielle Schaden so weit wie mdglich zu vermeiden.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Nutzung von Warn-Apps, wie z.B. NINA, KATWARN, DWD-WarnWetter, Meine Pegel etc., um
friihzeitig Vorbereitungen treffen zu kénnen.

Dauerhafte Sensibilisierung der Bevolkerung in Bezug auf Starkregen- und Hochwasserrisiken
durch die Gemeinden und Feuerwehren (z.B. durch wiederholte 6ffentliche Veranstaltungen oder
Pressemitteilungen zu diesem Thema).

Information Uber das eigene Gefahrenpotential sowie empfohlene Schutzmalinahmen, um
Vorkehrungen treffen zu kdnnen (siehe auch Risiko- und Verhaltensvorsorge) und somit Schaden

zu vermeiden.

Regelmalige Information der Blirger zu Internetauftritten des Landes, DWD & Behorden zum
Thema Starkregen- und Hochwasservorsorge.

Aufklarung der Kaufer von Immobilien oder Grundstlicken Uber die potentielle Gefahrenlage.
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FV Finanzielle Vorsorge
Definition
Absicherung des Restrisikos, welches trotz Umsetzung baulicher Malinahmen verbleibt. Hierzu

Rucklagen schaffen oder Abschluss einer Elementarschadenversicherung als zusatzlicher
Baustein einer Gebdude- und Hausratversicherung.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Absicherung von Elementarschaden, welche durch Naturgefahren entstehen:

- Sturm

- Hagel

- Hochwasser

- Starkregen, Kanalrtickstau
- Schneedruck

- Lawinen

- Erdbeben

- Erdrutsch

- Erdsenkung (Erdfall)

- Vulkanausbruch

Starkregen -
Schneedruck _ E

Hochwasser

Erdsenkung Erdbeben
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GK Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz

Definition

Unter Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz wird die Gesamtheit an Malnahmen zur
Minimierung oder Verhinderung von Schaden an Schutzgltern verstanden. Dies

Ubernehmen die ortlichen Feuerwehren sowie das Technische Hilfswerk (THW), wobei das
THW - im Gegensatz zur Feuerwehr - von einer mit der Bekampfung von Gefahren vertrauten
Behorde angefordert werden muss. Das Hauptaugenmerk des THW liegt zudem auf dem
Zivilschutz. Weiterhin sind der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die
Johanniter-Unfall-Hilfe, der Malteser-Hilfsdienst sowie die Deutsche-Lebens-Rettungs-
Gesellschaft als Hilfsorganisationen zur Gefahrenabwehr zu nennen.

Beispiele fiir Ausfiihrungsmaoglichkeiten

Fortlaufende Uberarbeitung von Alarm- und Einsatzplanen, inkl. Zustandigkeiten.

Fortlaufende Uberarbeitung des Informationsflusses bei der Alarmierung (Kommunikation der
verschiedenen Feuerwehreinsatzzentralen untereinander).

Berlcksichtigung / Erfassung besonders sensibler Gefahrenpunkte (z.B. Objekte mit

wassergefahrdenden Stoffen, Objekte in Gefahrenlage mit mobilitdtseingeschrankten Bewohnern

etc.).

Priorisierung maéglicher Einsatzpunkte.

Kartierung bzw. Ausweisung von Umleitungsstrecken, die im Hochwasserfall von Feuerwehren und

Rettungsdiensten genutzt werden kénnen.

Fortlaufende Aktualisierung der zur Verfligung stehenden Materialien, ggf. Ergénzung der
Ausristung der Feuerwehren (vgl. Kapitel 6.4).

V.a. bei FlieRgewassern: Meldekette etablieren, um Unterlieger zu warnen, ggf. Installation
weiterer Pegelmessstellen.
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