
Steckbriefe Defizite

In dieser Anlage werden die Defizitstellen beschrieben und 

in Kartenausschnitten verortet sowie Maßnahmenvorschläge 

aufgezeigt.



Kürzel MR - EZ 01

Beschreibung Defizit

Bewaldetes Einzugsgebiet zwischen Steinbruch "Quarzitsteinwerk Meter" mit der 

Zufahrtsstraße "Im Steinbruch" und den innerhalb der Hoxeler Gemarkung liegenden 

Ackerflächen "Rabenbaum" und K100; laut Sturzflutgefahrenkarte flächiger Abfluss von 

Höhenlinie "Heidekopf" nach Nordwesten in Richtung der Ackerflächen "Am Ravenborn", 

zum Bahndamm (MR - SP 02) und über verschiedene Wege in den Ortskern von 

Morscheid; anderer Teil des Abflusses strömt Straße "Im Steinbruch" entlang 

(Erosionsschäden an der Straße) und führt Wasser in Bereich von Sportanlage und 

Steinbruch; Abfluss durch Tiefenlinie zwischen Sportanlage und Straße "Im Steinbruch" 

nach Süden zur Bahntrasse; Abfluss über Bahntrasse und durch Wald "Im Odenbruch" in 

den Herchenbach etwa 250m westlich des Viaduktes; Wirtschaftswege nordöstlich des 

Sportplatzes stellt letzte Möglichkeit im Gelände dar, den Zufluss in die Ortlage 

grundsätzlich zu verhindern und das Wasser nach Süden umzuleiten; Wasser fließt 

andernfalls durch Bahndamm zum "Bahnhofsweg" (MR - SP 03 und BA 05) und erfordert 

dann Notabflussweg durch Ortskern von Morscheid.  

Lokalisierung in der Sturzflutgefahrenkarte
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Fotos der örtlichen Lage
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Kategorien N RF U

Lokalisierung Maßnahmenvorschläge

Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung

Kurzbeschreibung

(N) - Eintiefung der bereits bestehenden, etwa 150 m langen Entwässerungsmulde entlang 

des nach Südwesten laufenden Wirtschaftswegs durch den Forst auf Gemarkung Hoxel; 

über Gemarkungsgrenze nach Morscheid-Riedenburg; Neubau eines ca. 100 m langen 

Graben als Verlängerung der Entwässerungsmulde nach Südwesten an Waldrand entlang 

bis zu Wirtschaftsweg, der "Am Sportplatz" und "Im Steinbruch" in Ost-West Richtung 

verbindet; Bau einer Verrohrung unter dem Wirtschaftsweg hindurch in den Forst; 

Ableitung nach Süden in den Wald; Abfluss wie bisheriger Fließweg laut 

Sturzflutgefährdungskarte über Tiefenlinie östlich vom Sportplatz, an der Zufahrt des 

Steinbruchs vorbei über Bahnlinie ins Tal mit Herchenbach

(RF 01) - Bau von neuen Retentionsmulden/ Erweiterung der bestehenden Kleinstrückhalte 

im Bereich der Kreuzung der Wirtschaftswege (Waldgrenze südöstlich von Ackerflächen 

"Am Ravensborn")

(RF 02) - Entwässerungsmulden bergseitig entlang Straße "Im Steinbruch" von der K100 

bis östlich der Sportanlage eintiefen und in regelmäßigen Abständen mit Kleinstrückhalten 

ausstatten, um Abfluss zwischenzuspeichern und weiter nach Südwesten als bisher zu 

leiten; Abfluss von nordöstlicher Hälfte der Straße "Im Steinbruch" fließt Richtung 

Morscheid ab, näher am Sportplatz fließt Wasser nach Südwesten ab

(U) - Unterhaltung der bestehenden Entwässerungsmulden, Kleinstrückhalte und Gräben; 

Mahd und falls nötig Räumung; Freihalten von Einlaufbauwerken
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Maßnahmenvisualisierung

Beispiel für Entwässerungsgraben mit Kleinstrückhalt im Wald (RF)
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Kürzel MR - SP 02

Beschreibung Defizit

Flächiger Abfluss aus Forst und Ackerflächen sammelt sich entlang Straße "Zum 

Sportplatz"; Entwässerungsgraben teils verlandet und zugewachsen mit hohem Bankett; 

Abfluss auf Straße und in Graben nach Norden zum Bahndamm; kurz vor Durchfahrt ist 

Graben unter Straße "Zum Sportplatz" verrohrt; Graben mit Grünstreifen folgt Bahndamm 

nach Südwesten bis in Tiefenlinie; verrohrt mit DN500 durch Bahndamm (NICHT in 

Sturzflutgefährdungskarte berücksichtigt und teils verlandet); Abfluss von Straße "Zum 

Sportplatz" und Wirtschaftswegen fließt zu Durchfahrt durch Bahndamm; zusätzlich staut 

sich Wasser östlich von Durchfahrt vor dem Damm, fließt den Bahndamm entlang zur 

Durchfahrt; Verrohrung durch Bahndamm in diesem Bereich nicht sichtbar; schmale 

Querrinne vor Durchfahrt unzurreichend für Abfluss aus mehreren Richtungen; Abfluss 

weiter zu Kreuzung zwischen "Zum Sportplatz" und "Bahnhofsweg" (MR - SP 03); weiter 

südlich quert anderer Wirtschaftsweg die Bahntrasse über eine Brücke; keine klaren 

Abschläge von Straße in tiefliegende Bahnlinie; Abfluss fließt in Teilen über Brücke und 

weiter Richtung "Bahnhofsweg" (MR - BA 05); Verklausung der Verrohrung durch 

Bahndamm extrem kritisch, Resultat wäre vollständiges Einstauen wie auf 

Sturzflutgefahrenkarte; Bahndamm nicht für Einstau oder Überströmung ausgelegt; Gefahr 

der Destabilisierung und Versagen des Damms.

Lokalisierung in der Sturzflutgefahrenkarte
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Fotos der örtlichen Lage
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Kategorien RF TO U

Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung

Kurzbeschreibung

(RF 01) - Rückhalt in den Ackerflächen "Am Ravenborn" und "An der Eisenbahn" durch 

Hecken, Wallhecken oder andere Retentionsmaßnahmen in der Fläche; hangparallele 

Bodenbearbeitung, um Erosionsrinnen vorzubeugen

(RF 02) - Anlegen Grünstreifen entlang der Ackerflächen oberhalb der Straße "Zum 

Sportplatz", um Wasser zu versickern, Fließgeschwindigkeiten zu reduzieren und Erosion 

zu verringern; dadurch weniger Materialeintrag in den Entwässerungsgraben und 

Verlandung der flachen Abschnitte des Grabens am Bahndamm verlangsamt

(TO 01) - Einläufe der Verrohrungen schützen durch Rechen/3D-Einlaufbauwerke

(TO 02) - Bereich vor der Durchfahrt durch Bahndamm neu befestigen (da existierende 

Erosion die Asphaltdecke abträgt) und Querrinne vergrößern, um Oberflächenabfluss aus 

Süden und Osten aufzufangen; Sicherung des Bahndeichs rund um die Durchfahrt gegen 

Erosionsschäden durch von den Seiten anströmendes Wasser

(U) - Unterhaltung der Entwässerungsgräben und Einlaufbauwerke; Reinigung der 

Verrohrungen; Abschaben der Bankette "Zum Sportplatz" für Abfluss in den 

Entwässerungsgraben; Offenlegen von Einläufen und Unterhaltung von Verrohrungen 

durch Bahndamm, welche hier nicht explizit aufgeführt wurden

Lokalisierung Maßnahmenvorschläge
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Beispiel für strukturreiche Wallhecke (RF 01) und 3D-Rechen zum Schutz der Verrohrung 

(TO 01) 

Maßnahmenvisualisierung
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Kürzel MR - SP 03

Beschreibung Defizit

Abfluss von Straße "Zum Sportplatz" (MR - SP 02) läuft durch Bahndamm nach 

Nordwesten; diese stellt ab hier die Gemarkungsgrenze zwischen Hoxel und Morscheid-

Riedenburg dar; Straße "Zum Sportplatz" hat direkt am Bahndamm keine klare 

Leitwirkung/Neigung, Abfluss breitet sich in angrenzende, tieferliegende Privatgrundstücke 

aus;  weiter nördlich ist "Zum Sportplatz" nach Westen geneigt mit niedrig ausgeprägter, 

seitlicher Entwässerungsrinne; Abfluss fließt über Kreuzung mit "Bahnhofsweg" und teilt 

sich auf; Großteil fließt aufgrund Neigung und Seitenrinne nach Westen in "Bahnhofsweg" 

(MR - BA 05) und über angrenzende Privatgrundstücke zumeist nach Nordwesten ins Tal 

zur "Weizelwies" (MR - WW 06); anderer Teil des Wassers folgt der Gemarkungsgrenze 

weiter die Straße "Zum Sportplatz" entlang nach Norden; in diesem Bereich kein Bordstein 

und Neigung nach Westen; Wasser fließt dementsprechend über die westlich 

angrenzenden Privatgrundstücke, sammelt sich in Tiefenlinie und fließt im Bereich der 

Gemarkungsgrenze auf "Laurentiusstraße" (K118) zu Defizitstelle MR - LA 04.

Lokalisierung in der Sturzflutgefahrenkarte
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Fotos der örtlichen Lage
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Kategorien PV N U

Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung

Kurzbeschreibung

(PV) - Private Vorsorge aller Anwohner beidseitig der Straße "Zum Sportplatz" sowie im 

Kreuzungsbereich mit "Bahnhofsweg"

(N) - Im Zuge einer Straßenerneuerung die Leitwirkung der Straße "Zum Sportplatz" bereits 

ab Durchfahrt herstellen, zwischen Durchfahrt Bahndamm und Kreuzung mit 

"Bahnhofsweg" Neigung und Seitenrinne auf östlicher Seite der Straße; Bordstein auf 

beiden Seiten erhöhen; auf Kreuzung "Zum Sportplatz"/"Bahnhofsweg" Neigung nach 

Norden anpassen und mit Überbogen über die Straße "Bahnhofsweg" ausstatten, so dass 

Oberflächenabfluss von "Zum Sportplatz" nicht nach Westen in "Bahnhofsweg" strömt 

sondern weiter nach Norden; Ausführung einer Mittelrinne auf "Zum Sportplatz" entlang bis 

K118 ("Zum Pickenrech"/"Laurentiusstraße"); Bordsteine zusätzlich zur Mittelrinne, um 

Abfluss in Grundstücke zu verhindern 

(U) - Unterhaltung aller Straßenabläufe und Verrohrungen; Unterhaltung der Straße und 

der Durchfahrt durch den Bahndamm, um Erosionsschäden am Damm durch schnell 

fließendes Wasser zu verhindern

Lokalisierung Maßnahmenvorschläge
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Beispiel für eine Mittelrinne (N) 

Maßnahmenvisualisierung
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Kürzel MR - LA 04

Beschreibung Defizit

Oberflächenabfluss von Straße "Zum Sportplatz" (MR - SP 03) läuft über Kreuzung mit 

K118 ("Laurentiusstraße") und angrenzende Grundstücke auf K118; Abfluss folgt 

Gemarkungsgrenze nach Nordwesten der K118 entlang, wo Wirtschaftsweg zwischen 

Privatgrundstücken auf die nördlichen Felder führt; Abfluss fließt jedoch nicht in 

Wirtschaftsweg sondern teilt sich auf; einerseits überströmt er kurz vor Kreuzung mit 

"Moosbruch" die Bordsteine und die flache Mulde neben der Straße nach Nordwesten in 

die Privatgrundstücke, Abfluss über Reit- und Parkplatz "Im Spieß" ins Tal und in den 

Rielsbach; andererseits folgt Wasser der K118; aus Straße "Im Moosbruch" kommt 

weiterer Oberflächenabfluss hinzu; Abfluss über Kurveninnenseite an Kindergarten und 

Grundschule vorbei in Richtung Kirche "St. Laurentius"; Grundschule und Kindergarten 

hierbei nicht direkt gefährdet, jedoch könnte Zufahrt zum Komplex beeinträchtigt sein; alle 

Anlieger nördlich der K118 sind potentiell gefährdet von Abflüssen über die 

Privatgrundstücke ins Tal; Entwässerung der K118 über Wirtschaftsweg entlang der 

Gemarkungsgrenze über angrenzende Ackerflächen in Rielsbach stellt einzigen 

Notabflussweg dar, welcher Oberflächenabfluss aus dem Bereich "Zum Sportplatz" 

risikoarm zum Rielsbach führt. 

Lokalisierung in der Sturzflutgefahrenkarte
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Fotos der örtlichen Lage
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