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Anlage IV - Steckbriefe Defizite

In dieser Anlage werden die Defizitstellen beschrieben und in Kartenausschnitten
verortet sowie MalRnahmenvorschlage aufgezeigt.

MaRRnahmenbezeichnung Kiirzel
Private Vorsorge / ObjektschutzmalRnahmen*

Notabflussweg ertlichtigen “

Technische Optimierungen

Starkung Wasserrtickhalt in der Flache

Unterhaltung vorhandener Anlagen

Landnutzung erhalten / anpassen

multifunktionale Flachen / wassersensible

N . S
Flachenentwicklung
Risiko- und Verhaltensvorsorge RV
Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz GK

* zusatzlich immer RV, IV und FV
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Beschreibung Defizit
Im Falle eines Starkregens fliel3t das Niederschlagswasser entlang der Blasiusstralde und
dem Hohlweg in den Ort; der Hohlweg ist ein geschotterter FuBweg mit beidseitigen
Entwasserungsgraben; diese sind jedoch nicht beide durchgangig, ungleich profiliert und
weisen zwei Uberfahrten bzw. Durchlasse auf; das Niederschlagswasser wird dann tber
eine flache Querrinne mit befestigtem Einlauf in einen Kanal geleitet; Wasser, welches die
Rinne Uberstromt fliet weiter in Richtung Ortsmitte
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MaBnahmenvorschldge zur Verbesserung

Rategorie(n) IRV L TOR SIS |

Kurzbeschreibung

(PV) - Private Vorsorge an gefahrdeten Anwesen mit ebenerdigen und tiefliegenden
Gebaudeoffnungen

(TO) - Wegbegleitende Graben neu profilieren und Abschlage in Graben erganzen

(TO) - Schotterweg als Rasenweg entwickeln oder mit Rasengittersteinen befestigen, um
ein Zusetzen der Querrinne zu verhindern

(TO) - Querrinne als Uberfahrbare, befestigte Mulde ausbauen und Einlaufbereich
aufkanten um Ruckhalt zu erhéhen

(U) - Wegbegleitende Graben und Durchlasse regelmaflig unterhalten

Lokalisierung MaBnahmenvorschlage

O 7

+
Neue Profilierung,
regelmatige Unterhaltung

P
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Visualisierung MaRnahmenvorschlage
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Beschreibung Defizit
Im Falle eines Starkregenereignisses wird das auf den umliegenden Wiesen und auf der
Stralle anfallende Niederschlagswasser grofdtenteils im Straldienraum der Blasiusstralie
durch den Ort geleitet; einzelne Anwesen mit tief liegenden Gebaudedffnungen in der
Blasiusstralle sind daher teilweise gefahrdet; das Niederschlagswasser kann im Falle
eines Starkregenereignisses schadarm in Richtung Regenrtckhaltebecken und Bruhlbach
abflieRen

Lokalisierung in der Sturzflutgefahrenkarte

mittenstucken
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Reihsner

MaBnahmenvorschldge zur Verbesserung

Kategorie(n) [NNEV.] N | |

Kurzbeschreibung

(PV) - Private VorsorgemalRnahmen an Gebauden mit ebenerdigen oder tiefliegenden
Offnungen

(N) - im Zuge StraRenausbau - Blasiusstralle als Notabflussweg z.B. durch Mittelrinne oder
Bordsteingestaltung ausbauen

Lokalisierung MaBnahmenvorschlage

Visualisierung MaRnahmenvorschlag (N)
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Beschreibung Defizit

Hausern abflielRen

Am ostlichen Rand der Ortslage verlauft eine leichte Senke Uber die landwirtschaftlich

intensiv genutzten Felder, welche nur teilweise in den Ort gelangt; kleinere Senken treffen
zudem auf die Bebauung in dem Gutenthaler Weg und der Stral3e "Zur Riedwiese"; da dort
eine lockere Bebauung vorhanden ist, kann das Niederschlagswasser zwischen den

Lokalisierung in der Sturzflutgefahrenkarte
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MaBnahmenvorschldge zur Verbesserung

Rategorie(n) TINBV.. [ O\ BSSIONS[ RV [ |

Kurzbeschreibung

(PV) - Private Vorsorge an gefahrdeten Anwesen in Hanglage mit ebenerdigen und
tiefliegenden Gebaudeotffnungen

(LN) - Starkung des natulrlichen Wasserruckhalts durch die Vermeidung von Bodenerosion
und Verdichtung

(TO) - Uberbogen in StralRe "Zur Riedwiese" erganzen, um Zufluss zum Ort zu verhindern
(RV) - Sicherung der Material- und Maschinenlager im direkten Abflussbereich und
Freihaltung des natlrlichen Abflussweges von wassergefahrdenden Stoffen

Lokalisierung MaR
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nahmenvorschlage
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